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Technische Produktinformation

Abdichtungen

DKS 862
DichtKlebStoff MS

DKS 862
Elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier, neutral
vernetzender Dicht- und Klebstoff auf Polymerbasis zum Füllen von
Rissen und Fugen unterschiedlicher Art im gesamten Baubereich.
Aufgrund der hohen Selbsthaftung auch hervorragend als Kleber
für die unterschiedlichsten Materialien einsetzbar.

Innen und außen
Gebrauchsfertig
Kleben, Abdichten und Reparieren
Standfest
Hochelastisch
Wasserdicht
Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
Überstreich- und überputzbar
Hohes Haftvermögen an einer Vielzahl von Baustoffen

Bedarf: Ca. 2,9 m Fuge (10 x 10 mm) pro Kartusche

Lieferform Gebinde/Palette Palettengewicht

Kartusche 290 ml 1248 549 kg
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Anwendungsgebiete Zum Füllen von Rissen und Fugen unterschiedlicher Art im Hochbau sowie
im Garten- und Landschaftsbau. Für Wand- und Bodenflächen aus Beton,
verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinen sowie für Pflasterflächen
aus Betonwerkstein. Zum spannungsausgleichenden Verkleben
unterschiedlichster Materialien einsetzbar, wie z. B. Holz (z. B.
Holzspanplatten, Holzweichfaserplatten, lackiertes und imprägniertes
Holz), Glas (Verklebung von Glas nur in Bereichen ohne UV-Belastung),
Metall (z. B. korrosionsgeschütztes Metall, Aluminium, Zink, Eisen, Stahl,
Messing, Zinkblech, Kupfer), Emaille, keramische Fliesen, Natur- und
Kunststeine, viele Kunststoffe (z. B. Hart-PVC), Sockelleisten und
Metallschienen. Zum universellen Schließen von Rissen und
Anschlussfugen u. Ä. bei Installationsarbeiten und im gesamten
Renovierungsbereich.

Eigenschaften Elastischer, einkomponentiger, lösemittelfreier, neutral vernetzender Dicht-
und Klebstoff auf Polymerbasis. Die elastische Aushärtung des Dicht- und
Klebstoffs erfolgt durch eine Vernetzungsreaktion mit der Luftfeuchtigkeit.

Untergrundvorbereitung Die Fugenflanken müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett
und sonstigen Substanzen, die als Trennmittel wirken können, sein.
Zementäre Fugen müssen vor dem Einbringen des Sopro DichtKlebstoff MS
durchgehärtet und trocken sein. Für eine saubere Fugenflanke sind die
Fugenränder mit Klebeband ausreichend breit abzukleben, welches
unmittelbar nach der Verfugung wieder entfernt werden soll.

Verarbeitung Nach der entsprechenden Untergrundvorbereitung, dem Abkleben der
Fugenränder und dem Einbringen der geschlossenzelligen Sopro
PE-Rundschnur als Hintertfüllmaterial kann Sopro DichtKlebStoff MS in die
Fugen eingebracht werden. Es ist darauf zu achten, dass der Dicht- und
Klebstoff blasen- und hohlraumfrei eingebracht wird und vollflächigen
Kontakt zu den Fugenflanken aufweist. Anschließend wird die
Fugenoberfläche mit einem geeigneten Glättwerkzeug sowie mit Sopro
Glättmittel abgezogen, wobei der Dicht- und Klebstoff an die Haftflächen
und an das Hinterfüllmaterial angedrückt werden muss.

Anstrichverträglichkeit Yes

Aushärtung/Vernetzung Ca. 2 mm/24 Stunden

Bewegungsaufnahme/Dehnung/Stauchung Maximal 20 % der Fugenbreite

Dichte 1.5 g/cm³

Fugenbreite/Fugentiefe Fugenbreite 10 – 20 mm: Fugentiefe mind. 10 mm; Fugenbreite > 20 mm:
Fugentiefe entspricht mindestens der Hälfte der Fugenbreite.

Geeignete Untergründe Beton, Betonsteine, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Ziegel, Klinker,
Faserzement, Gipskarton, Holz (z. B. Holzspanplatten,
Holzweichfaserplatten, lackiertes und imprägniertes Holz), Metall (z. B.
korrosionsgeschütztes Metall, Aluminium, Zink, Eisen, Stahl, Messing,
Zinkblech, Kupfer), Glas, Emaille, keramische Fliesen, Natur- und
Kunststeine, viele Kunststoffe (z. B. Hart-PVC).

Bedingt geeignet auf bitumen- und teerhältigen Untergründen.

Nicht geeignet auf den Kunststoffen (Polypropylen (PP), Polyethylen (PE),
Polytetrafluorethylen (PTFE) und Polyisobutylen (PIB)), auf Blei und auf
Spiegelrückseiten.
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Bei Lackierungen, speziellen Beschichtungen (z. B. Pulverbeschichtungen)
und Kunststoffen empfehlen wir eine Eignungsprüfung durchzuführen.

Hautbildung Nach 20 bis 30 Minuten

Hinweis Werden in geschlossenen Räumen größere Mengen von Sopro
DichtKlebStoff MS verarbeitet ist für ausreichend Frischluft zu sorgen. Nach
dem Durchtrocknen des Dicht- und Klebstoffs ist dieser jedoch geruchfrei.

Lagerung Im ungeöffneten Originalgebinde trocken und kühl ca. 15 Monate
lagerfähig.

Produkt-Farbe Weiß, grau, schwarz

Rückstellvermögen Ca. 70 %

Shore-A-Härte Nach EN ISO 868: Ca. 40

Temperaturbeständigkeit Ab -20 °C bis +100 °C

Verarbeitungstemperatur Ab +5 °C bis +40 °C verarbeitbar

Werkzeuge Sopro Silikonspritze, Sopro SilikonFugenGlätter, Sopro Glättmittel,
Klebeband

Werkzeugreinigung Werkzeuge in frischem Zustand mit Verdünnung reinigen, erhärtetes
Material ist mechanisch zu entfernen.

Zeitangaben Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel.
Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern
diese Zeiten.

Lizenz EMICODE gemäß GEV: EC1 sehr emissionsarm

Hinweise zu Ihrer Sicherheit Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. 
EUH208 Enthält 3-(Triethoxysilyl)propylamin, Reaktionsgemisch von
Pentamethyl-Piperidyl Sebacat, Benzotriazol-Derivat, Trimethoxyvinylsilan.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen 
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 

CE-Kennzeichnung
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Österreich - Zentrale
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk
Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
+43 31 52 47 11 - 251Fon 
+43 31 52 46 93Fax 

Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
+43 31 52 47 11 - 251Fon 
+43 31 52 46 93Fax 

Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den
Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


