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Best.-Nr.

Reiniger

714
Unsichtbare, öl-, fett-, wasserabweisende Spezialimprägnierung für alle unglasierten 
Keramikfliesen, Ziegelfliesen, Klinker, Spaltplatten, Steinzeugfliesen, sowie Natur-  
und Kunststeine.

■ lang anhaltender Schutz vor Fleckenbildung
■ öl-, fett-, wasserabweisend
■ innen und außen

Anwendungsgebiete Zur fleckabweisenden Behandlung von Bodenbelägen und Wandbekleidungen aus saugfähigen 
und somit fleckempfindlichen grobkeramischen Fliesen (Cotto, Klinker usw.) und Natursteinen, 
wie Marmor, Kalkstein und Granit. Für Küche, Bad, Wohnzimmer, Treppenhaus, Tischplatten, 
Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten und andere fleckgefährdete Flächen. 
Zur besseren Reinigung nach dem Einschlämmen der Fugen kann Sopro Fleckstopp bereits 
 einige Tage vor der Verfugung dünn aufgetragen werden.

Farbe farblos, klar

Dichte ca. 0,8 g/cm³

Inhaltsstoffe Siliconharze, Polymere, Testbenzin

Flammpunkt > +23 °C

Verbrauch 5 – 15 m²/l

Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 3 Jahre lagerfähig, kühl und trocken lagern;  
Anbruchgebinde möglichst umgehend verarbeiten.

Lieferform Flasche 1 l (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)
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Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork 
Fon +49 3 38 45 4 76-90
Fon +49 3 38 45 4 76-93
Fax +49 3 38 45 4 76-92

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 54 81 31-3 14
Fax +49 54 81 31-4 14

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 6 11-17 07-2 43
Fax +49 6 11-17 07-2 50

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 6 11-17 07-2 39
Fax +49 6 11-17 07-2 40

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH 
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 6 71 41-0
Fax +43 72 24 6 71 81

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung 
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Anwendungsberatung Service Hotline  ·  Fon  +49 611-17 07-111  ·  www.sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell 
auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und 
Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung.

Die kapillare Saugfähigkeit des Untergrundes wird so verringert, dass das Eindringen von Wasser, 
 Fetten und Ölen weitgehend verhindert wird. Bei einmaligem Auftrag bleibt die Wasserdampf-Durch-
lässigkeit, also das Austrocknungsvermögen der Baustoffe weitgehend erhalten. Die Rutschsicherheit 
wird nicht oder kaum beeinflusst. Das Aussehen wird nicht oder kaum (bei manchen Untergründen ist 
Farbverdunklung möglich) verändert.
– öl-, fett-, wasserabweisend
– Aussehen der Oberfläche wird durch Sopro Fleckstopp nicht verändert
– gesundheitlich unbedenklich
– innen und außen

Vor Beginn der Arbeit eine Musterfläche anlegen. Die Beläge müssen sauber und gut ausgetrocknet 
sein. Wartezeit bei neu verlegten Flächen bis zu 3 Monate. Nach Reinigung bei Innenbelägen mindes-
tens 2 Tage, bei Außenbelägen 4 – 6 Tage mit dem Auftragen warten. Rückstände von Zementschleier, 
 Silikonen, Wachs u.ä. vorher entfernen. Die Temperatur der zu behandelnden Flächen soll zwischen 
+5 °C und +25 °C betragen, Fußbodenheizung evtl. drosseln. Nicht bei starker Sonnenbestrahlung 
 auftragen. Sopro Fleckstopp mit sauberem, nicht fasernden Lappen, Pinsel oder Wischmop auftragen 
und einziehen lassen.

Bodenbeläge sind nach 2 Stunden begehbar. Vollständige Austrocknung der enthaltenen Lösungs-
mittel nach 24 Stunden Volle Wirksamkeit der Imprägnierung tritt nach 24 – 48 Stunden ein.

Pfützenbildung vermeiden. Das flüssige Produkt muss in die Oberfläche einziehen, es darf nicht auf 
der Oberfläche antrocknen. Eventuelle Überschüsse mit trockenem Tuch (oder wenn schon trockene 
Stellen erkennbar sind: Tuch leicht mit Produkt anfeuchten) restlos entfernen. Kein Produkt auf der 
Oberfläche antrocknen lassen (nicht mehr entfernbar). Sopro Fleckstopp kann nur auf saugfähigen 
und vollständig ausgetrockneten Untergründen verarbeitet werden. Glas, Keramik, lösungsmittel-
empfindliche Oberflächen (Lacke, Holz u. ä.) müssen geschützt werden. Flächen und Beläge anschlie-
ßend 2 – 3 Tage nicht nass behandeln. Die öl- und wasserabweisende Wirkung entwickelt sich inner-
halb von 24 – 48 Stunden. Die Wirksamkeit hält bis zu 5 Jahren an, dennoch wird empfohlen je nach 
Benutzungsgrad und Reinigungsart, ca. 1 mal pro Jahr die Anwendung zu wiederholen, damit die 
wasser- und ölabweisende Wirkung voll erhalten bleibt. Nach einer Generalreinigung mit stark ent-
fettenden oder lösemittelhaltigen Mitteln muss neu aufgetragen werden.

Enthält organische Lösemittel (kein CKW). icht ins Abwasser  gelangen lassen. Flüssiges Produkt über 
Sondermüllbeseitigung entsorgen. Das trockene, leere Weißblechgebinde kann über das Wertstoff-
sammelsystem entsorgt werden. WGK 2 nach VwVws vom 17.5.99. 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

GHS02, GHS07, GHS08

Signalwort: Gefahr

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten; Kohlenwasserstoffe, 
C11-C12, iso-Alkane, < 2 % Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso-Alkane, < 2 % Aromaten.

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 
tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT-
INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen 
Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Nur für den berufsmäßigen Verwender!

Eigenschaften

Verarbeitung

Trocknungszeit

Bitte beachten

Entsorgung

Hinweise zu 
Ihrer Sicherheit


