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Technische Produktinformation

(AT-FT-01) Fliesen- und Natursteinkleber
 

BauKleber grau

BauKleber grau
 

Ze men tä rer Fer tig mör tel C1 T nach EN 12004 zum Kle ben und Spach teln von
Bau sto� en. Zum An set zen und Ver le gen von ke ra mi schen Flie sen und Plat ten
aus Stein zeug und Stein gut im Dünn bett so wie zum Ver kle ben von leich ten
Bau plat ten. Für das Ab spach teln von Wand- und De cken flä chen aus Putz oder
Be ton.

Innen und außen
C1: Ha�festigkeit ≥ 0,5 N/mm²
T: hohe Standfestigkeit
Als Dünnbettmörtel zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten
Zum Kleben von leichten Bauplatten
Zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Bedarf: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

Karton 5 kg

Sack 25 kg

Artikelnummer Lieferform Gebinde/Palette Palettengewicht

330435 132 660 kg

330450 42 1050 kg
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Anwendungsgebiete Flie sen und Plat ten aus Stein gut und Stein zeug so wie Bo den klin ker plat ten bis Plat ten for -
mat 30 × 30 cm und gleich wer ti ge Bau sto� e. Zum Kle ben von leich ten Bau plat ten und
Leicht bau stei nen. Zum Ein mau ern von Ba de wan nen. Für das Spach teln von Wand- und
De cken flä chen bis zu max. 5 mm Schicht stär ke. Als Ha� brü cke und Be tonspach tel. Für den
In nen- und Au ßen be reich.

Eigenscha�en So pro BauKle ber grau ist ein ze men tä rer Fer tig mör tel zum An set zen und Ver le gen von ke -
ra mi schen Bo den- und Wand be lä gen so wie zum Spach teln von Bau sto� en. Leicht und ge -
schmei dig zu ver a r bei ten, hat eine gute Ha� ung auf mi ne ra li schen Bau sto� en und ist im
er här te ten Zu stand was ser be stän dig und frost-tau wech sel be stän dig.

Schichtdicke Ma xi mal 5 mm im ver dich te ten Mör tel bett

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von
ha�ungsmindernden Sto�en sein. Vorhandene Estrichrisse z. B. mit Sopro Schüttelharz
kra�schlüssig verharzen. 
 
Grobe Unebenheiten mit Sopro RAM 3®, im Bodenbereich mit Sopro FS 15® plus oder
Sopro VarioFließSpachtel ausgleichen. 
 
Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken sein. Mit Sopro Rapidur® M1 hergestellte
Estriche sind bereits nach 4 Stunden mit Fliesen belegbar. Calciumsulfatestriche (Anhydrit-
und Anhydritfließestriche) müssen ausreichend geschli�en, abgesaugt und grundiert
werden und einen Feuchtigkeitsgehalt ≤ 0,5 CM-% aufweisen. 
 
Beheizte Zement- und Calciumsulfatestriche müssen vor der Verlegung ausgeheizt
werden. Zementestriche sollten hierbei eine Restfeuchte ≤ 1,8 CM-% aufweisen,
Calciumsulfatestriche ≤ 0,3 CM-%. Bei beheizten Estrichen empfehlen wir eine Vergütung
mit 10% Sopro megaFlex Dispersion. 
 
Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik.

Grundierung So pro Grun die rung: Be ton, Leicht be ton, Po ren be ton, Ze men t e s t ri che, Cal ci um sul fa te s tri -
che (An hy dri te s tri che), Wand bau plat ten aus Gips, Gips kar ton- und Gips fa ser plat ten, Gips -
kar ton/Stoß fu ge und Ab spach te lun gen, Ze ment- und Kalk ze ment put ze

Verarbeitung Ent spre chen de Men ge Was ser in ein sau be res Ge fäß vor ge ben und mit So pro BauKle ber
grau in ten siv und klum pen frei an mi schen, bis eine ver a r bei tungs ge rech te Kon sis tenz er -
reicht ist. Nach ei ner Rei fe zeit von ca. 5 Mi nu ten noch mals krä� ig durch mi schen. Das
Spach teln hat in üb li cher Wei se mit ei ner Glätt kel le, Spach tel oder Trau fel zu er fol gen.
Beim Ver le gen von Flie sen mit der Glätt kel le eine Kon takt schicht auf zie hen, dann mit pas -
sen der Zahn kel le das Kamm bett auf zie hen. Nur so viel Mör tel auf zie hen, wie in ner halb der
kle be o� e nen Zeit mit Flie sen be legt wer den kann. Flie sen un ter Druck ein le gen, ein schie -
ben und jus tie ren. Fu gen netz vor der Er här tung aus krat zen und Be lag ab wa schen.

Wasserbedarf Pro Gebinde 25 kg 5 kg

Wasserbedarf 7,75 l - 8,25 l 1,55 l - 1,65 l

Begehbar / Verfugbar Nach ca. 24 Stun den bzw. nach Er här tung des Mör tels; Last ver tei lungs maß nah men am Bo -
den vor se hen

Belastbar Nach ca. 7 Ta gen; ge werb li che Ob jek te nach ca. 28 Ta gen

Geeignete Untergründe Be ton und Leicht be ton (mind. 6 Mo na te alt), Po ren be ton; Mau e r werk aus Zie gel; Ze ment-
und Kalk ze ment put ze; tro ckene Wand bau plat ten aus Gips, Gips kar ton- und Gips fa ser plat -
t‐
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en; Ze men t e s t ri che; Cal ci um sul fa te s tri che (An hy dri te s tri che)

Reifezeit Ca. 5 Mi nu ten

Klebeo�ene Zeit Ca. 20 Mi nu ten

Verarbeitungstemperatur Min des tens +5° C bis ma xi mal +30° C (Un ter grund, Lu�, Werk sto�)

Verarbeitungszeit Ca. 3 - 4 Stun den; an ge stei� er Mör tel darf we der mit Was ser noch mit fri schem Mör tel wie -
der ver a r beit bar ge macht wer den

Werkzeuge Rühr quirl, Glätt kel le, Zahn kel le mit pas sen der Zah nung, Spach tel, Trau fel

Werkzeugreinigung Werk zeu ge un mit tel bar nach Ge brauch mit Was ser rei ni gen

Zeitangaben Be zie hen sich auf den nor ma len Tem pe ra tur be reich +23 °C und 50 % rel. Lu� feuch tig keit;
hö he re Tem pe ra tu ren ver kür zen, nied ri ge re ver län gern die se Zei ten.

Lagerung Im un ge ö� ne ten Ori gi nal ge bin de tro cken auf Pa let te ca. 12 Mo na te la ger fä hig.

CE-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
GHS05 
GHS07 
Signalwort Gefahr 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P261 Einatmen von Staub oder Nebel vermeiden 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen. 
Enthält: Enthält: Portland Zement, Cr(VI) < 2ppm 
GISCODE: ZP1 
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII 
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Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


