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Technische Produktinformation

Fugenmassen und Silikone

PE-Rundschnur

PE-Rundschnur
Sopro PE-Rundschnur ist ein hochwertiger
Zellpolyäthylenschaumstoff, geschlossenzellig, elastisch,
UV-beständig, wasser- und luftundurchlässig. Wird bei Dehnfugen
als Hinterfüllmaterial eingesetzt, um für die Verfugung den
richtigen Querschnitt zu erhalten. Dadurch wird Dichtungsmaterial
eingespart und die erforderliche Zweiflankenhaftung erreicht.

Geschlossenzellige Struktur
Elastisch und UV-beständig
Wasser- und luftdurchlässig
Verträglich mit allem Sopro Silikondichtstoffen
Verhindert Dreiflankenhaftung
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Anwendungsgebiete Hinterfüllmaterial bei Dehnfugen in Verbindung mit allen Sopro Silikondichtstoffen,
um für die Verfugung den richtigen Querschnitt zu erhalten und zuverlässig die
Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Verarbeitung Die Rundschnur soll so verlegt werden, dass z. B. der Silikondichtstoff bei Fugen bis 10
mm Breite auch 10 mm tief ist, also quadratisch. Bei breiteren Fugen sollte die
Fugentiefe gleich 2/3 der Fugenbreite betragen. Beim Einbringen in die
Fugenausbildung ist darauf zu achten, dass die Rundschnur um ca. 25 % komprimiert
wird. Nicht mit einem scharfen Gegenstand in die Fuge eindrücken.

Lieferform (Tabelle) Durchmesser Lieferform

6 mm Karton 100 lfm

8 mm Karton 100 lfm

10 mm Karton 100 lfm

15 mm Karton 100 lfm

20 mm Karton 100 lfm (2 x 50 lfm)

25 mm Karton 100 lfm (2 x 50 lfm)

Materialzusammensetzung Zellpolyäthylenschaumstoff

Produkt-Farbe Grau

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +60 °C

Untergrundvorbehandlung Die Fugenflanken müssen staubfrei, sauber, trocken und fest sowie frei von
trennenden Substanzen sein.

Zeitangaben Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel.
Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit Nicht kennzeichnungspflichtig 
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Verlegung PE-Rundschnur

Die Rundschnur soll so verlegt werden, dass z.B. der
Silikondichtstoff bei Fugen bis 10 mm Breite auch 10 mm
tief ist, also quadratisch. Bei breiteren Fugen sollte die
Fugentiefe gleich 2/3 der Fugenbreite betragen.

Fachgerechte Verlegung
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Österreich - Zentrale
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk
Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
+43 31 52 47 11 - 251Fon 
+43 31 52 46 93Fax 

Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
+43 31 52 47 11 - 251Fon 
+43 31 52 46 93Fax 

Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den
Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


