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Technische Produktinformation

(AT-FT-02) Fugenmassen und Silikone
 

QuattroTec
Dichtsto� matt

QuattroTec
 

Neu tra l ver net zen der Si li kon dicht sto� mit ei ner mat ten, ze men tä ren Op tik
zum elas ti schen Fül len von An schluss- und Be we gungs fu gen.

Innen und außen
Für Natur-, Keramik-, Betonwerksteinbeläge und Metall
Zum Verkleben von Spiegeln geeignet*
Neutralvernetzend
Matte, zementäre Optik
Hohe Flankenha�ung
Keine Randzonenverschmutzung
Witterungs-, alterungs- und UV-beständig

Bedarf:

3,1 m/Kartusche bei Fugen 10 mm/10 mm

Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

Karton 310 ml 1080 334 kg
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Anwendungsgebiete So pro Quat tro Tec ist ein neu tra l ver net zen der Si li kon dicht sto� mit ei ner mat ten, ze men tä- 
ren Op tik zum elas ti schen Fül len von An schluss- und Be we gungs fu gen al ler Na tur-, Ke ra- 
mik- und Be ton werk stein be lä gen so wie in Ver bin dung mit Me tall. Auch für ein flä chi ges,
span nungs ar mes Ver fu gen von Groß for mat plat ten im Au ßen be reich ein setz bar. Eben falls
ge eig net zur Ver fu gung von Fens ter bän ken so wie Kü che n a r beits plat ten (Mar mor/Na tur- 
werk stein).

Eigenscha�en So pro Quat tro Tec ist ein ge brauchs fer ti ger, spritz fä hi ger, neu tra l ver net zen der Si li kon- 
dicht sto� mit stän di ger Qua li täts über wa chung, der pilz hem mend aus ge rüs tet ist. Nach
der Aus här tung/Ver net zung ist der Si li kon dicht sto� elas tisch, wit te rungs-, al te rungs- und
UV-be stän dig. Re a giert nicht mit fri schem Ze ment. Auch für ein flä chi ges, span nungs ar- 
mes Ver fu gen von Groß for mat plat ten im Au ßen be reich ein setz bar.

Untergrundvorbereitung Die Fu gen flan ken müs sen staub frei, sau ber, tro cken und fest so wie frei von tren nen den
Sub stan zen sein. Öle und Fet te auf po ren ge schlos se nen, glat ten Un ter grün den mit han- 
dels üb li chen Lö se mit teln, wie z. B. Ace ton oder Spi ri tus, voll stän dig ent fer nen. Falls er for- 
der lich ge mäß Pri mer ta bel le pri mern. Der Pri me r au� rag ist äu ßerst sorg fäl tig vor zu neh- 
men, da beim Ver schmie ren oder Ver sprit zen auf ei ni gen Mar mor- und Na tur stein sor ten
Ge fahr der Fle cken bil dung be steht. Ze men tä re Fu gen müs sen vor dem Ein brin gen des Si li- 
kons durch ge här tet und tro cken sein. Der Fu gen grund ist bis zur rich ti gen Fu gen tie fe mit
Hin t er füll ma te ri al zu ver fül len. Ach tung! Kei ne bi tu men- und teer hal ti ge oder fa se ri ge Ma- 
te ri a li en ver wen den. So pro Quat tro Tec darf kei ne Drei-Flan ken-Ha� ung zum Un ter grund
ha ben. Für eine sau be re Fu gen flan ke sind die Fu gen rän der mit ei nem für Na tur stein ge eig- 
ne ten Selbst kle be band aus rei chend breit ab zu kle ben, wel ches un mit tel bar nach der Ver- 
fu gung wie der ent fernt wer den soll.

Verarbeitung So pro Quat tro Tec ist in ner halb von 5 Stun den nach der Ab lü� e zeit des Pri mers bla sen frei,
mit tels Spritz pis to le (z. B. mit der SKP 310 Si li kon Kar tu schen-Pres se Pro) ein zu brin gen.
Vor Ein set zen der Haut bil dung mit an ge feuch te tem Spach tel oder dem Si li kon Fu gen Glät- 
ter die Dicht sto� o ber flä che mit So pro Glätt mit tel glät ten. Ab schnitts wei ses Ar bei ten ist
mög lich. Um eine op ti ma le Ha� ung und gute me cha ni sche Ei gen scha� en zu er zie len,
muss der Ein schluss von Lu� ver mie den wer den. Beim Glät ten von So pro Quat tro Tec mit
So pro GM 026 Glätt Mit tel ist fol gen des zu be ach ten: Die Fuge soll te nur ein mal mit ei nem
Glätt werk zeug ab ge zo gen wer den, wel ches in So pro GM 026 Glätt Mit tel ein ge taucht wur- 
de. Je ö� er die Ober flä che mit So pro GM 026 Glätt Mit tel über a r bei tet wird, des to stär ker
geht der Matt-E� ekt ver lo ren und die Fuge wird glän zen der. Von der Ver wen dung sonst üb- 
li cher Glätt mit tel (z.B. Spül mit tel etc.) wird we gen der gro ßen Fle cken emp find lich keit ei ni- 
ger Mar mor- und Na tur stein sor ten ab ge ra ten. Hin weis: Die Ver fu gung ist bis zur voll stän di- 
gen Ver net zung/Aus här tung der Fu gen o ber flä che durch ge eig ne te Maß nah men ge gen me- 
cha ni sche Be schä di gun gen und vor Schmutz zu schüt zen. Pro be ver fu gun gen wer den auf- 
grund der Viel zahl an mög li chen an gren zen den Be lags flä chen emp foh len. Bei un po lier ten
Na tur stei n o ber flä chen So pro Quat tro Tec nicht über die Fu gen hin aus ver tei len, da sich
hier bei dün ne Si li kon fil me bil den kön nen, die nur schwer zu ent fer nen sind.

Lagerung Kühl und tro cken la gern; Im un ge ö� ne ten Ori gi nal ge bin de 12 Mo na te la ger fä hig.

Zeit bis zur Hautbildung ca. 10 Mi nu ten

Verarbeitungstemperatur Ab +5 °C bis +40 °C ver a r beit bar

Werkzeuge Spritz pis to le; Si li konglät ter

Werkzeugreinigung Werk zeu ge un mit tel bar nach Ge brauch mit Uni ver sa l ver dün nung oder So pro GM 026
Glätt Mit tel rei ni gen, er här tet nur me cha nisch.

Zeitangaben Be zie hen sich auf den nor ma len Tem pe ra tur be reich +23 °C und 50 % rel. Lu� feuch tig keit;
Hö he re Wer te ver kür zen, nied ri ge re ver län gern die se Zei ten

Lizenz EMI CO DE ge mäß GEV: EC1PLUS sehr emis si ons armPLUS

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +180 °C

Fußnote * Ge mäß DGNB-Kri te ri um „EN V1.2 Ri si ken für die lo ka le Um welt“ (Ver si on 2015).  
** Bei Holzuntergründen bzw. bei dessen starker Wasserbeanspruchung wird eine
Probeverfugung empfohlen.  
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*** Sie he Merk blatt "Hin wei se zur rich ti gen Ver kle bung von Spie geln mit Fu gen dicht stof- 
fen

Fugenbreite/Fugentiefe 5 mm/5 mm; 6 mm/6 mm; 8 mm/8 mm; 10 mm/8 mm; 12 mm/8 mm; 15 mm/10 mm

Aushärtung/Vernetzung Ca. 2 mm/24 Stun den

Geeignete Untergründe So pro Quat tro Tec ha� et an ei ner Viel zahl von Un ter grün den ohne An wen dung ei nes Pri- 
mers. Auf o� en po ri gen oder sehr glat ten Un ter grün den kann die Ha� fä hig keit des Si li kon- 
dicht sto� es durch die Ver wen dung von So pro Pri mer P 4050 ver bes sert wer den. Un ter- 
grün de bzw. Plat ten flan ken ggf. vor bürs ten, den Pri mer mit ei nem Pin sel auf die Fu gen- 
flan ken au� ra gen und ent spre chend ab lü� en las sen. Den Dicht sto� in ner halb von 5 Stun- 
den in die vor ge pri mer ten Fu gen ein brin gen. Ohne Pri mer: Be ton werk stein, Na tur stein,
ke ra mi sche Flie sen, Glas, Ka cheln, Alu mi ni um blank, Po ly es ter GFK, La cke, Epoxid ha rz- 
lack, Holz*, Kunst sto�- und Mes sing pro fi le. Mit So pro Pri mer Me tall: Edel stahl, Kup fer, ver- 
zink ter Stahl und Chrom, elo xier tes Alu mi ni um, Email le, lö se mit tel hal ti ge La su ren, be han- 
del tes, stark öl-/ha rz hal ti ges Holz**,PVC Mit So pro Pri mer P 4050: Sand stein, Be ton, Po ren- 
be ton, Chlor kau tschuk, Mau e r werk, Putz, Mar morflie sen oder -plat ten in feuch tig keits be- 
auf schlag ten Be rei chen. Bei an de ren als den hier an ge ge be nen Un ter grün den wen den Sie
sich bit te an un se re tech ni sche Be ra tung.

CE-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP); Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Nicht kennzeichnungspflichtig 
EUH208 Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
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Systemskizze
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Art.-Nr. Farbe

238300 transparent 00

238315 grau 15

238316 hellgrau 16

238317 silbergrau 17

238318 sandgrau 18

238320 zementgrau 20

238322 steingrau 22

238329 hellbeige 29

238332 beige 32

238333 jurabeige 33

238366 anthrazit 66

238377 manhattan 77

238390 schwarz 90
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Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung
Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


