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Verarbeitung folgender Sopro-Produkte aus BigBags:
Sopro RAP 2® Renovier- & AusgleichsPutz 434, Sopro Classic plus SC 808,  
Sopro Fliesenfest extra FF 450, Sopro’s No.1 Flexkleber 400, Sopro FKM® XL 444

Folgende Hinweise beziehen sich insbesondere auf die rationelle Verarbeitung mit Hilfe von Silo und angeschlos
sener Mischtechnik. 

1. Lagerung
Lagerung des Sopro BigBags im trockenen Originalgebinde feuchtigkeitsgeschützt ohne starke Sonnenein strah
lung auf Palette gesetzt.

2. Aufbau Silo und Mischtechnik
Silo an einem geeigneten, standsicheren Stellplatz aufstellen. Kompatible Mischtechnik entsprechend den Her
steller angaben installieren.

– Silo Empfehlung: Fassungsvermögen 1.200 Liter oder größer, bspw. von der Firma Mtec.
–  Mischtechnik Empfehlung: Durchlaufmischer MAI®2MIXLYRAPICCOLO (benötigt Starkstromanschluss 16 Amp. 

und Wasseranschluss mit GKKupplung).

Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit dem Hersteller oder der Sopro Anwendungstechnik.

3. Entleeren des BigBags in ein Silo
Tragen Sie insbesondere beim Entleeren eines BigBags geeignete persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, 
Schutzbrille etc.). Vergewissern Sie sich vor Bewegen eines BigBags, dass die Hebegurte und Nähte intakt sind. 
Stellen Sie sicher, dass die technische Einrichtung zur Entleerung der Behälter zweckmäßig und geeignet ist.  
Sopro BigBag an allen Hebeschlaufen bspw. mit mehreren Kranhaken oder einem geeigneten Hebegerät anheben. 
Das Sopro BigBag mittig unmittelbar über der Entleerungsstelle platzieren, den Auslaufstutzen vorsichtig öffnen 
und unter Aufsicht vorsichtig entleeren. Halten Sie sich unter keinen Umständen unter einem angehobenen BigBag 
auf. Bitte achten Sie darauf, dass die Gabelarme bzw. Kranhaken glatt und abgerundet sind und keine Kanten auf
weisen, da diese zu einer Beschädigung der Hebeschlaufen führen könnten. Achten Sie beim Anheben eines Big
Bags darauf, dass alle Hebeschlaufen vertikal aufgestellt sind, damit keine Seitenkräfte wirken. Stellen Sie zudem 
sicher, dass die Hebeschlaufen beim Anheben nicht verdreht sind.

4. Maschinelles Mischen
Inbetriebnahme einer eventuellen Mischanlage gemäß Herstellerangaben und Einstellung der optimalen Material
konsistenz durch Vorversuche. Wir empfehlen, die Konsistenz durch eine mittels Rührwerk angemischte Referenz
mischung zu überprüfen und ggf. über die Wassermenge anzupassen.

5. Verarbeitung
Bei korrekter Einstellung der Materialkonsistenz folgt nun die Verarbeitung in gewohnter SoproQualität.

6. Reinigung
Reinigen Sie die Mischtechnik gründlich unmittelbar nach der Nutzung gemäß Herstellerangaben.


