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Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdatenblatt. 
Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten 
oder anderen Gebäude-Zertifi zierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter 
+49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.

Spachtelmassen

EMISSIONEN

AgBB-Prüfung Nein

GEV-EMICODE –

Französische VOC-Verordnung C sehr hoch Formaldehyd-Emission > 120 µg/m³

VOC-Gehalt Keine Angabe

GISCODE ZP1

CE-Zeichen Nicht vorhanden

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

DGNB (Version 2018) Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufe 1.

LEED (Version 2014) Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit EQ, da AgBB-
Prüfung nicht bestanden.

Erfüllt nicht die Anforderungen an Credit MR, da Produkt 
nicht von einer Muster-EPD erfasst wird.

ReparaturSpachtel

RS 462


