
Sopro TurboDichtSchlämme 2-K

Bitte anschnallen.
>> Für den Innen- 

und Außenbereich

>> Schnell abbindend

>> Bereits nach 6 Stunden
3 bar druckwasserdicht

>> Hoch fl exibel, bereits 
nach 6 Stunden 
riss überbrückend

>> Für Duschen und 
Schwimmbäder

>> Für Becken und Behälter

>> Auf Balkonen 
und Terrassen

>> Als Bauwerksabdichtung

>> Besonders in der 
kalten Jahreszeit

MicroGum®-
 Technologie
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Schnell abbindende, zweikomponentige, mineralische Hoch-
leistungs-Dichtschlämme (MDS) zum Erstellen von flexiblen und 
rissüber brückenden Abdichtungen. Zur Abdichtung von Balkonen, 
Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5, zur Abdich-
tung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533, zur Abdichtung 
von Innenräumen gemäß DIN 18534 sowie zur Abdichtung von 
Behältern und Becken gemäß DIN 18535.

• Innen und außen, Wand und Boden
• Schnelle Abbindung (ca. 2 Stunden je Schicht)
• Bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
• Bereits nach 6 Stunden 3 bar druckwasserdicht
• Bereits nach 6 Stunden rissüberbrückend
• Auch für die kalte Jahreszeit
• Faserverstärkt, leichte und sahnige Verarbeitung
• Roll-, spachtel-, spritz- und streichfähig
• Geprüfte Kälteflexibilität bis -20 °C: Klasse CMO2P (DIN EN 14891)
• Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr 1907/2006, Anhang XVII
• DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 9 (Gemäß DGNB-Kriterium 

„ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
• Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Anwendungs gebiete Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wasser-
einwirkungsklassen W0-I „Gering“, W1-I „Mäßig“, W2-I „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“.
Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbecken, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wasser-
einwirkungsklasse W1-B. Herstellung von Abdichtungen bei erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 in den Wassereinwirkungsklassen 
W1-E und W4-E (Rissklasse R1-E sowie Raumnutzungsklasse RN1-E bis RN2-E, Untergründe der Rissklasse R2-E als Sonderkonstruktion); 
in Anlehnung an W2.1-E „Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser“ und W3-E „Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten 
Decken“. Auch geeignet als Kontaktschicht auf alten Bitumen- und Teerpechabdichtungen zur nachfolgenden Abdichtung mit Sopro  
Bitumendickbeschichtungen. Geeignet zur Abdichtung bei rückseitiger Wassereinwirkung bei erdberührten Bauteilen.
Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18 531 Teil 5. Geeignet für die wasserdichte Verklebung der Über-
lappungen und Stoßverbindungen von Sopro AEB® Abdichtungsbahnen sowie für die wasserdichte Verklebung von Sopro Dichtbändern, 
Dichtmanschetten und weiteren Formteilen.

Geeignete Untergründe Mineralische Untergründe aus Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Zement- und Kalkzementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Putze 
hergestellt aus Putz- und Mauerbinder, vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); Zementestriche, Calciumsulfat-
estriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche), Trockenestriche, zementgebundene Trockenbauplatten, Metalluntergründe (bei Metall-
untergründen bitte die Sopro Anwendungstechnik kontaktieren); alte keramische Beläge; alte Bitumen- undTeerpechbeschichtungen;  
Sopro Abdichtungsbahnen, Sopro Dichtbänder und deren jeweiligen Systemkomponenten.

Mischungsverhältnis 10 kg Pulverkomponente A : 10 kg Flüssigkomponente B; 4,5 kg Pulverkomponente A : 4,5 kg Flüssigkomponente B

Verarbeitungszeit 30 – 40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder durch Wasserzugabe noch durch frischen Mörtel wieder verarbeitungsfähig  
gemacht werden.

Trocknungszeit ca. 2 Stunden pro Schicht

Begehbar nach 2 – 3 Stunden

Druckwasserdicht nach ca. 2 Tagen

Verarbeitungs temperatur ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

Verbrauch Schichtdicken nach 2-schichtigem Auftrag gemäß den Regeln der Technik:

Wassereinwirkungsklassen Prüfgrundsatz min. Trocken-
Schichtdicke

min. Nass- 
Schichtdicke

Verbrauch je mm  
Trocken-Schichtdicke

W0-I bis W3-I gemäß PG-AIV-F 2,0 mm 2,6 mm 2,4 kg/m²

W1-B* gemäß PG-AIV-F 2,0 mm 2,6 mm 2,4 kg/m²

W1-E, W2.1-E**, W3-E**, W4-E gemäß PG-MDS 2,0 mm 2,6 mm 2,4 kg/m²

DIN 18531 Teil 5 gemäß PG-AIV-F 2,0 mm 2,6 mm 2,4 kg/m²

Rückseitige Wasserbeanspruchung gemäß WTA 4 – 6 3,0 mm 3,3 mm 3,6 kg/m²

Verklebung von Überlappungen (6 cm bei AEB 640) – – – 70 – 100 g/lfm

Stoßverklebung (14 cm z. B. bei AEB 641) – – – 180 – 240 g/lfm

* im Unterwasserbereich wird ein dreischichtiger Auftrag empfohlen (mind. 2,5 mm Trocken-Schichtdicke)   ** als Sonderkonstruktion

Lagerung Im ungeöffneten Originalgebinde trocken und frostfrei auf Palette:  
Komponente A (Pulverkomponente) ca. 12 Monate, Komponente B (Flüssigkomponente) ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform Sack 10 kg Pulverkomponente A + Kanister 10 kg Flüssigkomponente B 
Beutel 4,5 kg Pulverkomponente A + Kanister 4,5 kg Flüssigkomponente B 
Kombigebinde 20 kg, Kombigebinde 9 kg

Sopro Bauchemie GmbH |  Postfach 42 01 52  |  65102 Wiesbaden  | Fon  +49 611 1707-0  www.sopro.com
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Kombigebinde

Einzelgebinde
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