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4 Csempék és lapok az uszodaépítésben

Rétegzárás 
•	 Nedvesség-igénybevételi	osztály	 
•	 DIN	18	535	tárolók	és	medencék	szigetelése 
•	 Cement	alapú	rendszer

•	 Műgyanta	alapú	rendszer
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A	 különböző	 kivitelezésű	 és	 méretű	 úszómedencék	 nagy	
igénybevételnek	vannak	kitéve.	Nemcsak	mechanikai	hatá-
sok	(hidrosztatikus	nyomás,	magasnyomású	tisztítás)	érik	a	
medencéket,	 hanem	 az	 időjárás	 viszontagságainak	 és	
agresszív	anyagoknak	 (különböző	vegyszerek)	 is	 ki	 vannak	
téve.	 Bizonyos	 esetekben	 forrás-	 vagy	 termálvíz	 gyakorol	
állandóan	vagy	ideiglenesen	hatást	a	medence	csempéjére,	
fugájára	és	szigetelésére.	Úszómedencék	esetében	nagyon	
fontos	 a	megfelelő	 tervezés,	 a	 felhasznált	 anyagok	helyes	
megválasztása	és	a	minőségi	kivitelezés,	hogy	hosszútávon	
a	hibák	elkerülhetőek	legyenek.	
A	3.	fejezetben	említett	ZDB	ismertető	„Útmutató	csempé-
vel	és	burkolólappal	történő	rétegzárás	kivitelezésére	kül-	és	
beltéren“	 mellett	 létezik	 egy	 speciális,	 uszodákkal	 foglal-
kozó	ZDB ismertető	 is	„Kerámiaburkolatok	uszodaépítés-
hez	-	Tervezési	és	kivitelezési	útmutató”,	amely	a	tervezési	
alapelveket	tartalmazza..

Minimális szárazréteg vastagság  
víz alatt:

Műgyanta	alapú	szigetelések	 IO.:	 1,0	mm

Műgyanta	-	habarcs	kombináció	 IO	B:	 2,0	mm

Száradás	után	a	rétegvastagságot	ellenőrizni	(bevá-
gással	 vagy	 mérőberendezéssel)	 és	 dokumentálni	
kell!	(lásd	3.	fejezet)

Terápiás	medence	feszített	víztükörrel.














Forrás- és termálvízzel	 feltöltött	 medencék	 esetében	
műgyanta	alapú	szigetelőréteg,	mint	pl.:	Sopro	PU-	Flächen-
Dicht	(PU-FD	570)	kialakítás	szükséges.

ZDB ismertető „Rétegzárások“
A	vasbeton	szerkezetekhez	használt	rétegzáró	rendszereket	
a	DIBT	építési	szabályzata	szerint	B	igénybevételi	osztályba	
sorolták.

Új	építményekben	a	DIN 1045	alapján	az	úszómedencéket	
általában	vasbetonból	építik	(VB).
Számos	esetben	kiegészítő	szigetelést	kell	alkalmazni,	főleg	
medence	felújításoknál	(régi	medencék),	de	új	építésű,	nem	
megfelelően	 szigetelő	 medencetesteknél	 is.	 A	 rétegzárás-
hoz	kenhető	szigetelést,	a	burkoláshoz	pedig	kerámia	csem-
pét	vagy	lapot	alkalmaznak.	Ez	a	variáns	megfelel	az	általá-
nosan	elismert	építési	szabályoknak	és	ezidáig	a	DIN	18	195	
7.	részének.		
Normál	 vízzel	 töltött	 medencék	 esetén	 flexibilis,	 ásványi	
alapú	szigetelő	habarcs	használatát	ajánljuk,	mint	pl.:	Sopro	
DSF®	523	vagy	Sopro	TDS	823.

Alapelvek 

DIN 18 535-B
2017-től	a	tartályok	szigetelésére	vonatkozó	szabványokat	a	
DIN	18	535	tartalmazza.	A	következő	oldalakon	olvashtanak	
erről	bővebben.	
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A	DIN	18	195	új	változata	kitér	az	uszodaépítésben	alkalmazott	szigetelési	munkálatokra.

A	DIN	18	195-ből	kikerült	7.	fejezet	-	ahogy	más	részek	is	(lásd	vázlat	-	és	a	továbbiakban,	mint	új,	önálló	szabvány,	a	DIN	
18	535	„Tartályokra	és	medencékre	vonatkozó	szigetelések”	jelenik	meg.
 

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18531
Használatban lévő vagy
használaton kívüli 
tetők szigetelése

DIN 18532
Beton közlekedési
utak szigetelése

DIN 18533
Talajjal érintkező
építmény részek

DIN 18534
Belső terek
szigetelése

DIN 18535
Tartályok és medencék
szigetelése

NA 005-02-35 AA N 169

  

NA 005 DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
NA 005-02-35 AA Arbeitsausschuss Behälterabdichtungen
E-Mail des Bearbeiters bei DIN: maja.zimmer@din.de

Norm-Entwurf E DIN 18535-1 - Ende der Einspruchsfrist: 2015-09-29

Datum des Dokumentes 2015-06-02

Aktion Stellungnahme
Antworttermin 2015-09-29

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ausgabedatum Juni 2015 erscheint der Norm-Entwurf

DIN 18535-1 „Abdichtung von Behältern und Becken – Teil 1: Anforderungen, Planungs- und 
Ausführungsgrundsätze“.

Die Einspruchsfrist läuft bis zum 29. September 2015.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.entwuerfe.din.de.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Maja Zimmer
Projektmanagerin

A	 DIN	 18	535	 „Tartályok	 és	 meden-
cék	 szigetelése“	 része	 a	 ZDB	 ismer-
tető	„Rétegzárások”	és	„Uszodaépítés”	
fejezeteit	 veszi	 alapul,	 és	 a	 rétegzárá-
sokhoz	 a	 folyékonyan	 bedolgozható	
szigetelő	anyagokat	írja	elő.

Alapelvek 

DIN	18	535.

NA 005-02-35 AA N 171

  

NA 005 DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
NA 005-02-35 AA Arbeitsausschuss Behälterabdichtungen
E-Mail des Bearbeiters bei DIN: maja.zimmer@din.de

Norm-Entwurf E DIN 18535-3 - Ende der Einspruchsfrist: 2015-09-29

Datum des Dokumentes 2015-06-02

Aktion Stellungnahme
Antworttermin 2015-09-29

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ausgabedatum Juni 2015 erscheint der Norm-Entwurf

DIN 18535-3 „Abdichtung von Behältern und Becken – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen“.

Die Einspruchsfrist läuft bis zum 29. September 2015.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.entwuerfe.din.de.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Maja Zimmer
Projektmanagerin
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Vízbehatolási osuztály Töltésmagasság

W1-B ≤	5	m

W2-B ≤	10	m

W3-B >	10	m

DIN	18	535	szabvány	a	belülről	nyomást	gyakorló	víz	elleni	szigetelésekre	vonatkozik,	pl.:	úszómedencékben,	ivóvíz-tartá-
lyokban,	víztározókban,	víztárolókban,	stb.		

A	kiválasztott	szigetelőanyaggal	szemben	támasztott	követelmény,	hogy	tartósan	ellen	tudjon	állni	a	töltővíznek.	Minden	
esetben	javasoljuk,	hogy	végezzenek	vízelemzést.	

A	folyékonyan	bedolgozandó	szigetelő	anyagok	közvetlenül	az	aljzatra	(beton,	medencejavító-	és	kiegyenlítő	habarcs,	esztri-
chek)	kerülnek.	A	tapadást	gátló	anyagokat,	adott	esetben	mechanikusan,	el	kell	távolítani,	hogy	tartós	kötés	jöhessen	létre.	

Repedések osztályozása Repedés/szélessége

R0-B
A	repedés	szélessége	válto-
zatlan	ill.	nem	képződött	új

R1-B
új	repedés	ill.	a	meglévő	
repedés	kiszélesedése	 
max.	0,2	mm-ig

R2-B
új	repedés	ill.	a	meglévő	
repedés	kiszélesedése	 
max.	0,5	mm-ig

R3-B

új	repedés	ill.	a	meglévő	
repedés	kiszélesedése	 
max.	1,0	mm-ig; elmozdu-
lás	0,5	mm-ig

A	beton	felületben	képződött	repedéseket	feltétlen	elemezzék,	majd	javít-
sák	ki	a	következő	munkálatok	megkezdése	előtt.	

Alapelvek 

Vízbehatolási osztályok
DIN	18	535	a	víz	hatása	alapján	osztályokat	hozott	létre.	A	vízbehatolási	osztályba	történő	sorolás	a	töltővíz	magasságától	
függ,	melyek	a	következők:

Repedések osztályba sorolása
A	folyamatosan	nyomást	kifejtő	víz	miatt	nagyon	fontos,	hogy	az	aljzatot	vizsgálják	meg	az	esetlegesen	kialakuló	repedések	
szempontjából.

Feltöltés és kiürítés:
Az	úszómedencék	 és	 tartályok	 a	 víz	 nyomása	 és	 különböző	hőmérséklete	 (töltővíz/fürdővíz	 hőmérséklete)	miatt	 nagyon	
nagy	statikus	terhelésnek	vannak	kitéve.	Mindig	figyeljenek	arra,	hogy	a	medencéket	ne	túl	gyorsan	töltsék	fel	vagy	ürítsék	
ki,illetve	ne	érje	azokat	sokkszerű	hőhatás.
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Tartályok és medencék helyszíne
A	medencék	és	tartályok	elhelyezkedése	is	befolyásolhatja	a	szigetelés	módjának	és	anyagainak	kiválasztását.	Belső	
medencéknél	például	magát	az	építményt	is	védeni	kell	az	uszoda	vizétől.

Elhelyezkedés jelölése Helyszín leírása

S1-B
Medencék	kültéren,	melyek	nincsenek	épületekkel	kapcsolatban	(a	szigetelés	arra	szolgál,	
hogy	a	medencéből	ne	folyjon	el	a	víz).

S2-B
Medencék	épületeken	belül	vagy	kültéren,	épületektől	határolva	vagy	azokkal	összekötve			
(a	szigetelés	ebben	az	esetben	az	építményt	is	védi).

S3-B Medencék	épületen	belül

S1-B S2-B S3-B

Szigetelés módja Vízbehatolási osztály Repedések besorolása Elhelyezkedés

Folyékonyan bedolgozandó szigetelőanyagokkal

Nem	repedésáthidaló,	ásványi	
szigetelő	habarcsok	(MDS)	 
ált.	építőip.	szabv.	megfelelő	

W1-B	bis	W3-B R0-B S1-B

Repedésáthidaló,	ásványi	szi-
getelő	habarcsok	(MDS)	 
ált.	építőip.	szabv.	megfelelő

W1-B,	W2-B R0-B,	R1-B S1-B,	S2-B

Folyékony	polimerek	(Flk)	 
ált.	építőip.	szabv.	megfelelő

W1-B,	W2-B R0-B	bis	R3-B S1-B,	S2-B

Folyékonyan bedolgozandó szigetelőanyagokkal csempével vagy lappal burkolva (AIV-F)

Min.	RM-01P	vagy	CM-01P W1-B R0-B,	R1-B S1-B

Min.	RM-01P	ált.	építőip.	
szabv.	megfelelő	S2-B

W1-B,	W2-B R0-B,	R1-B S1-B,	S2-B

Min.	RM-P	vagy	CM-P	 
ált.	építőip.	szabv.	megfelelő

W1-B,	W2-B R0-B,	R1-B S3-B

CM	 =	folyékonyan	bedolgozandó,	vízzáró,	cement	alapú	termék
RM	 =	folyékonyan	bedolgozandó,	vízzáró,	műgyanta	lapú	termék
01	 =	alacsony	hőmérsékleten	javított	repedésáthidalási	tulajdonságok	(-5°C)
02	 =	nagyon	alacsony	hőmérsékleten	javított	repedésáthidalási	tulajdonságok	(-20°C)
P	 =	ellenáll	klóros	víznek	(azaz	úszómedencékben	történő	alkalmazásra)

Alapelvek 
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Szigetelési magasság:
A	szigetelésnek	minimum	150	mm-rel	magasabbnak	kell	lennie	a	víztükörnél.

Kapilláriszárás:
Amennyiben	víznyomással	várható,	megfelelő	kapilláriszáró	réteget	kell	beépíteni.		 
Lásd	a	következő	fejezeteket:	medencetestek.

Csatlakoztatások/áttörések:
Áttöréseket	a	meglévő	szigeteléshez	ragasztó	karimával	vagy	laza	/	fix	karimával	kell	a	szigeteléshez	bekötni.	A	karima	
szélessége	mind.	50	mm	betragen.

A víz leengedése:
A	medencéket	a	lehető	leggyorsabban	fel	kell	tölteni.	A	használaton	kívüli	medencét	ne	ürítsék	ki.	

Kültéri	medencéket	a	fagy	nyomásától	védeni	kell	(lásd	a	Német	Fürdőtársaság	„Medencék	téliesítése	“	című	kiadványá-
ban).

Alapelvek 

≥150 mm

≥ 50 mm
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Az	alkalmazott	szigetelési	eljárás	kiválasztásánál	az	aljzat	általános	értékelése	mellett	a	beton	kora	is	fontos	szerepet	ját-
szik.	Ezt	az	építkezés	ütemezésénél	is	feltétlen	figyelembe	kell	venni.	
A	burkolat	fektetésének	szabályai,	amit	a	DIN	18	157	(most	megjelent)	tartalmaz,	szintén	előírja,	hogy	a	betonnak	lega-
lább	6	hónaposnak	kell	lenni.	

A	friss	betonnak	legalább		6	hónaposnak	kell	lenni.

Szigetelés kivitelezésének módja
A beton alapfelület kora 

a szigetelési munkák megkezdésekor

Folyékony állagban bedolgozott szigetelő anyagok

Nem	repedésáthidaló	ásványi	alapú	szigetelő	habarcsok	
(MDS)	-	ált.	építőip.	szabv.	megfelelő	(abP*)	

≥	6	hónap

Repedésáthidaló	ásványi	alapú	szigetelő	habarcsok	(MDS)	-	
ált.	építőip.	szabv.	megfelelő	(abP*)

≥	3	hónap

Folyékony	polimerek	(Flk)	-	ált.	építőip.	szabv.	megfelelő* ≥	28	nap

Folyékony állagban bedolgozott szigetelő anyagok csempe- ás lapburkolattal (AIV-F)

Min.	RM-01P	vagy	CM-01P

≥	6	hónap
Min.	RM-01P	vagy	CM-01P	ált.	építőip.	szabv.	megfelelő 
(abP)

Min.	RM-P	vagy	CM-P	ált.	építőip.	szabv.	megfelelő	(abP)

*pl.:	„csempeburkolat”	nélküli	egyszerű	víztárolók		

RM	 =	folyékony	állagban	bedolgozandó	műgyanta	termékek
CM	 =	folyékony	állagban	bedolgozandó	cement	alapú	termékek
01	 =	-	5°C-ban	repedésáthidalás	mértéke
02	 =	-	20°C-ban	repedésáthidalás	mértéke
P	 =	ellenáll	a	klóros	víznek

Alapelvek 
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Alapelvek 

Kivitelezés

Ugrómedence	szigetelése	szórással.

Rétegvastagságok ellenőrzése
•	A	termék	gyártójának	meg	kell	adni	az	anyagszükségle-
tet/m²	és	a	megfelelő	nedves	rétegvastagságot.

•	A	minimális	száraz	réteg	előállításához	a	szigetelő	réteg-
nek	közepes	szárazréteg	vastagsággal	(ds)	kell	rendelkez-
nie.	Ez	a	minimális	száraz	rétegvastagságból	(d	min)	és	
egy	hozzáadott	plusz	rétegvastagságból	(dz)	áll.

•	A	hozzáadott	mennyiséget	a	gyártónak	kell	meghatá-
rozni.	Amennyiben	nincs	ilyen	adat,	+	25%-kal	kell	szá-
molni.

•	A	rétegvastagságot	úgy	ellenőrizzük,	hogy	megnézzük	a	
felhasznált	anyag	mennyiségét,	vagy	megmérjük	a	ned-
ves	rétegvastagságot.

•	 Igazoló	vizsgálatot	(próbavétel)	akkor	folytatunk	a	megszilárdult	szigetelő	rétegen,	ha	alapos	kétségünk	van	a	szigete-
lés	minőségét	illetően.	

	 (20	m²-en	belül	legalább	5	mérés,	nagyobb	felület	esetén	100	m²-ként	10	mérés).

Lappal	vagy	csempével	burkolt	rétegzárások	javítása/karbantartása:	lásd	3.6.	fejezet.
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Az	 új	 és	 régi	 építésű	 medencéknél	 két	 típust	 különböztetünk	 meg:	 feszített	 vagy	 süllyesztett	 víztükrű	 medencéket.	
Napjainkban	 egyre	 közkedveltebbé	 váltak	 a	 feszített	 víztükrű	medencék,	 és	 a	medencefelújítások	 során	 is	 egyre	 többen	
választják	ezt	a	formát.	Mind	a	két	fajta	medence	sajátosságokkal	rendelkezik,	amiket	a	tervezés	és	kivitelezés	során	figye-
lembe	kell	venni.	

Feszített víztükör
Amennyiben	a	tervező	vagy	az	építtető	a	feszített	víztükröt	választja,	figyelembe	kell	venni,	hogy	a	vízszint	a	medence	falá-
nak	pereméig	ér,	illetve	néhol	magasabban	van,	mint	a	medence	körül		a	talajszint.	A	víz	mindig	kiegyenlítődésre	törekedve	
a	kapillárisok	felé	folyik,	ezáltal	nyomást	fejt	ki	a	többi	kapillárisra,	ezért	a	megfelelő	szigeteléssel	kell	az	útját	állni.	

A	 medencében	 lévő	 víz	 átfolyhat	 a	
medence	peremén	 illetve	mögé	 szivá-
roghat.	 A	 kiegyenlítődésre	 törekvés	
miatt	 a	 víz	 megpróbálja	 a	 medence	
vízszintjének	 magasságát	 elérni.	
Túlfolyó	beépítésével	egy	zárt,	nyomás	
alatti	rész	képződik	(szívóvákum),	ezért	
a	medencét	peremező	burkolat	mögé	
kapilláriszáró	 réteget	 kell	 kialakítani	
műgyanta	 és	 kvarchomok	 keverék	
beépítésével.	

1. Feszített víztükör túlfolyóval, “wiesbadeni rendszer”

1 Kenhető	szigetelés

2 Szigetelő	szalag

3 Flexibilis	vékony	ágyazat

4 Közepes	ill.	adott	esetben	vékony	
ágyazatú	habarcs

5 Kapilláriszáró	fuga	–	 
Sopro	EPG	522	 
és	QS	kvarchomok

6 Nagy	szilárdságú	cement	alapú	
fugázó	anyag,	Sopro	TitecFuge® 

7 Elasztikus	fugázó	anyag

B Beton

D Szigetelés

E Esztrich

F Csempe

PE PE	kitöltőanyag

5

4

3

1

B

F 6 E D 7PE2

Alapelvek 
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Amennyiben	egy	medencetest	wiebadeni	rendszerrel	épül,	nagy	figyelem	irányul	az	egyes	lefolyóelemeket	és	a	burkolatot	
összekötő	fugákra.	
A	burkolatot	és	a	fugát	állandóan	mossa	a	víz,	ami	bizonyos	kopáshoz	vezet,	ami	azt	jelenti,	hogy	csak	nagy	szilárdságú	és	
ellenálló-képességű	fugázó	anyagot,	mint	pl.:	Sopro	TitecFuge®-t	vagy	Sopro	FEP	epoxi	fugázót	érdemes	alkalmazni.		
A	 fugázást	 nagy	 gondossággal	 kell	 végezni,	 a	 fugákat	 a	 lefolyók	 aljától	 egészen	 a	 felső	 széléig	 teljesen	 ki	 kell	 tölteni.	
Légbuborékok	képződését	el	kell	kerülni.
A	lefolyóelemek	hátsó	falának	fugázására	különösen	nagy	gondot	kell	fordítani,	mivel	fennállhat	annak	a	veszélye,	hogy	a	
fugában	lévő	víz	a	kapillárisok	bezáródása	előtt	a	felszínre	tör,	és	akadálytalanul	a	medencetesthez	folyik.

Vízfolyás	 a	 medence	 kövezetének	 fugázásánál,	 a	 kapilláriszáró	 fugázat	
előtt.	

Rosszul	kivitelezett	fugázás	miatti	vízszivárgás	vázlatos	ábrázolása.		

Jól	felismerhető	a	„wiesbadeni”	rendszer	feszített	víztükre	túlfolyóval,	ami	
kb.	3-4	cm-rel	magasabban	van,	mint	a	medence	pereme.

Porózus	fugázó	anyag;	a	nyomással	felcsapódó	víz	szökőkútszerűen	meg-
találja	útját	a	lefolyó	alján	keresztül.	

Tökéletesen	kivitelezett	kapilláriszáró	fuga	medence	zárókövezete	mögött.	

Alapelvek 
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„Wiesbadeni”	vízelvezető	rendszer	végének	kapilláriszáró	rétege.

További	 figyelmet	kell	 fordítani	arra	az	esetre,	ha	egy	„wiesbadeni”	 rendszer	vízelvezető	 rendszere	egy	 falfelületnél	vég-
ződik.	A	víz	 ilyen	helyeken	gyakran	akadálytalanul	folyik	 le.	Ez	pedig	abból	adódik,	hogy	a	 lefolyóvégeknél	a	csak	simán	
felragasztott	csempe	mögé	a	víz	minden	további	nélkül	be	tud	folyni.	Ebből	pedig	az	következik,	hogy	az	ilyen	helyeken,	a	
lefolyórendszereknél	a	kapillárisok	lezárását	biztosítani	kell.

1 Kenhető	szigetelés

2  Kapilláriszáró	réteggel	ellátott	csempe	 
Sopro	DünnBettEpoxi-val	(DBE	500)

3 Csempe

4 Kapilláriszáró	műgyanta	réteg:	 
Sopro	BauHarz	(BH	646),	Sopro	Quarzsand	grob	
(QS	511)	 
és	Sopro	Kristallquarzsand	(KQS	607)	1:1:1	 
arányban

5 Kapilláriszáró	fuga 

Lefolyó	végének	helytelen	lezárásából	adódó	vízelfolyás	medence	peremé-
nél.	

1

2

3

4

5
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Amennyiben	feszített	víztükrű	meden-
céhez	 „finn”	 típusú,	 nyitott	 túlfolyó	
rendszer	 kerül	 beépítésre,	 nem	 kelet-
kezik	 a	 lefolyó	 oldalán	 víznyomás,	
mivel	 az	 nyitott.	 A	 víz	 kapilláristevé-
kenységének	 meggátolása	 érdekében	
alkalmazzanak	 azonban	 megfelelő	
kapilláriszáró	technológiát.
A	 túlfolyó	 külső	 oldalán	 lévő	 felső	
csempesort	 fektesse	 úsztatott	 eljárás-
sal	 műgyanta	 alapú	 vékony	 ágyazatú	
habarcsba	(Sopro	DBE	500)	és	fugázza	
ki	 Sopro	 FEP	 epoxi	 fugázó	 anyaggal.	
Adott	 esetben	 ajánlott	 egy	 kapilláris-
záró	műgyanta	réteg	felhordása	is.	

2. Feszített víztükör “finn” típusú túlfolyó

1 Kenhető	szigetelés

2 Szigetelő	szalag

3 Flexibilis	vékony	ágyazat

4 Közepes	ágyazatú	habarcs

5 Kapilláriszáró	fuga	–	 
Sopro	EPG	522	és 
QS	kvarchomok

6 Nagy	szilárdságú,	cement	alapú	fuga  
Sopro	TitecFuge®

7 Elastische	Fugenverfüllung

B Beton

D Szigetelés

E Esztrich

F Csempe

PE PE	kitöltőanyag

Sopro	EPG	522	alkalmazásával	készülő	kapilláriszáró	fuga	(kvarchomokkal	
keverve).

Finn	típusú	túlfolyó	lépcső	körül.

B

5

4

3

1

F 6 E D 7PE2
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3. Süllyesztett víztükör “terápiás medencék”

A	 süllyesztett	 víztükör	 esetén	 (régi	
vagy	 terápiás	 medencék)	 a	 víz- 
nyomás	 elhanyagolható,	mivel	 az	 nem	
mérhető	 a	 lefolyó	 külső	 oldalán	 a	 víz-
tükör	 magasságában.	 Ettől	 függetle-
nül	 a	 víz	 kapilláris	 tevékenysége	miatt	
alkalmazzunk	 megfelelő	 szigetelést,	
műgyanta	alapú	kapilláriszáró	réteg	for-
májában.	

1 Kenhető	szigetelés

2 Flexibilis	vékony	ágyazat

3 Közepes	-	vagy	adott	esetben	 
vékony	ágyazatú	habarcs

4 Kiegyenlítés/ 
Sopro	Schwimmbadputz	 
(SBP	474)

5 Kapilláriszáró	fuga

6 Nagy	szilárdságú,	cement	alapú	
fuga,	Sopro	TitecFuge®

B Beton

R Túlfolyóperem/medenceperem

F Csempe

Terápiás	medence	süllyesztett	víztükörrel.Süllyesztett	víztükör	szecessziós	stílusban	kialakított	medencében.		

R

2

B F 61 3 45
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4. Süllyesztett víztükör „szkimmeres medencék”

A	magán	uszodákban	gyakran	találkozhatunk	az	úgyneve-
zett	 szkimmeres	 medencekonstrukcióval.	 Ilyen	 medencék-
ben	a	víztükör	magassága	15-20	cm-rel	alacsonyabban	van,	
mint	a	medence	peremének	a	felső	széle.	A	víz	elvezetése	a	
medence	perem	alatt	fekvő	szkimmeren	keresztül	történik.	
Mivel	a	medence	perem	a	benne	lévő	vízzel	nem	áll	kapcso-
latban,	 ezért	 általában	 a	 vízelvezetése	 problémamentesen	
történik.	 Ennek	 ellenére	 a	 lefolyó	 dobozát	 kenhető	 szige-
teléssel	 ellátva	 kell	 beépíteni.	 A	 DIN	 18	535	 a	 beépítésre	
kerülő	szigetelő	mandzsettáknál	50	mm	karimaszélességet	
ír	elő.

1 Kenhető	szigetelés

2 Kiegyenlítő	réteg:	Sopro	SchwimmbadPutz	(SBP	474)

3 Kapilláriszáró	réteg

4 Csempe	fektetése	kombinált	eljárással	cement	alapú	
vékony	ágyazatba	(Sopro	No.	101	S1)

5 Nagy	szilárdságú,	cement	alapú	fuga,	Sopro	TitecFuge®

6 Vékony/közepes	ágyazatú	habarccsal	fektetett	lapok	a	
medence	peremén

B Beton

S Szkimmer	befolyó	doboz

W Víztükör

Szkimmeres	medence.

1 6

3

4

2B 5 W

S
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Megjegyzés:
A	közfürdők	és	magántulajdonban	lévő	úszómedencék	tisztításá-
nál és ápolásánál	 a	 Német	 Uszodatechnikai	 Társaság	 által	
kiadott,			„Fürdők	egészségügyi	szabályzata,	tisztítása	és	fertőtle-
nítése”	műszaki	 adatlap	 utasításait	 kell	 követni.	 A	 tisztítószerek	
kiválasztásánál	vegye	figyelembe	az	RK	jegyzéket	(tartalmazza	az	
olyan	bevizsgált	és	jóváhagyott	tisztítószereket,	amelyek	úszóme-
dencék	kerámia	burkolatának	tisztítására	alkalmasak).	
A kültéri medencéket	óvjuk	meg	a	fagy	hatásaitól.	A	fent	emlí-
tett	NUT	által	kiadott	„Kültéri	medencék	téliesítése“	adatlap	uta-
sításait	vegye	figyelembe.	
A	víz	minőségét	folyamatosan	ellenőrizze,	szereljen	fel	vízforgató	
berendezést,	 hogy	megakadályozza	 a	 csempén	 és	 a	 fugákon	 a	
gombák	elszaporodását.
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Beton medencék kerámia burkolattal

A	kerámia	burkolat	és	a	medencetest	olyan	rendszert	képez,	mely	számos	terhelésnek	van	kitéve.	Néhány	szabályt	be	kell	
tartani	ahhoz,	hogy	a	medence	hosszú	élettartamú	legyen	és	a	tulajdonosa	sokáig	élvezhesse	az	általa	nyújtott	örömöket.	
A	betontest	(általában	vízzáró		beton)	olyan	tulajdonsággal	rendelkezik,	hogy	a	teherfelvétel,	a	hőmérsékletingadozás	és	a	
víz	súlyának	következtében	az	eredeti	formáját	megváltoztatja.	
A	kész	csempeburkolat	általában	nem	flexibilis,	inkább	merev	és	rideg,	ezért	a	medencetest	mozgását	nem	képes	tartósan	
elviselni.	Főleg	a	medence	alján,	de	részben	a	falain	is,	sőt	még	a	lefolyókban	is	láthatóvá	válhatnak	repedések,	leválhat	a	
burkolat	néhány	éves	használat	után.

Első	sorban	a	túlzottan	friss	beton	esetén	figyelhetők	meg	
ezek	 a	 jelenségek,	melyeket	 néhány	 héttel	 a	 elkészülésük	
után	 leburkolnak.	 A	 csempeburkolat	 úgy	 viselkedik,	 mint	
egy	 nagy	 üveglap,	 melynek	 a	 ragasztó-	 ill.	 habarcsré-
tege	 folyamatos	 tolóerőnek	 van	 kitéve,	 amit	 csak	 részben	
képes	 felvenni,	 ezért	 a	 tapadás	 gyengülése	 miatt	 gyak-
ran	 hibák	 keletkeznek,	 melyek	 következtében	 a	 csempék	
végül	 leválnak.	 A	 szigeteletlen	 medencék	 (vízzáró	 beton)	
esetében	 ez	 a	 jelenség	még	 gyakrabban	megfigyelhető	 a	
felülvizsgálatuk,	 javításuk	megkezdése	során.	A	leengedett	
víz,	amely	a	kívül	lévő,	száraz	és	belül	lévő	nedves,	megda-
gadt	 	medencefal	közötti	egyensúlyt	biztosította,	hiányzik.	
Megindul	 a	 kiszáradási	 folyamat,	 aminek	 következtében	
néhány	 órán	 belül	 feszültség	 képződik,	 ami	 megbontja	
az	 egyensúlyt,	 és	 a	 csempék	 elkezdenek	 leválni.	 Mivel	 a	 
habarcsréteg	 képezi	 a	 leggyengébb	 láncszemet	 a	 beton	
medencetesttel	 és	 a	 kerámia	 burkolattal	 összehasonlítva,	
ezért	a	hibák	is	abban	keletkeznek	a	leggyakrabban.

A	tervezés	és	kivitelezés	során	különböző	pontokat	kell	figye-
lembe	 venni	 annak	 érdekében,	 hogy	 ezek	 a	 problémák	 ne	
lépjenek	 fel.	Nagyon	 lényeges,	hogy	a	beton	mennyi	 idős	a	
kerámiaburkolat	fektetésének	időpontjában.

a	medence	vize	belső	forrást	biztosít

külső	zsugorodás	a	kiszáradás	következtében

Üreg

Megoldás: 
Általános	szabály,	hogy	a	betonnak	6	hónaposnak	kell	len-
nie,	a	külső	körülményektől	függetlenül	(eső,	stb.)	száradnia	
kell	(lásd	a	ZDB	ismertető	„Uszodaépítés”	c.	kiadványát).	A	
továbbiakban	nagy	jelentőséggel	bír	még,	hogy	a	csempe-
burkolat	dilatációs	fugákkal,	ebben	az		esetben	feszültség-
mentesítő pontokkal	legyen	ellátva.

Felpúposodott	csempeburkolat	a	medence	alján.

Erőviszonyok	rétegzárás	nélküli	medencében.

Leengedett	medence	–	a	belső	kiszáradás	a	tapadás	megszűnéséből	adódó	
károsodást	okoz.

Alapelvek 
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Megoldás:
A	dilatációs	fugák	megakadályozzák,	hogy	a	kerámia	burkolatban	keletkező	feszültség	összeadódjon,	és	ezáltal	a	tapadás	
hiányából	bekövetkező	károk	elkerülhetővé	válnak.	A	dilatációs	fugákat	egymástól	kb.	5-7	m-re	kell	elhelyezni.	A	túl	nagy	
távolságra	lévő	dilatációs	fugák	jobb	és	bal	oldalán	a	csempék	leválhatnak.	A	burkolatmezőben	fellépő	további	feszültség	
károsodásmentes	levezetése	érdekében	ajánljuk,	hogy	úgynevezett	S2	minősítésű	vékony	ágyazatú	habarcsot	(Sopro	MEG	
665),	kombinálva	az	ezzel	összehangolt	kenhető	szigeteléssel	(Sopro	TDS	823),	mint	feszültségmentesítő	hatású	rendszert,	
alkalmazzanak.	A	rendszer	egyidejűleg	azt	is	megakadályozza,	hogy	az	aljzat	vizet	vegyen	fel,	és	ezáltal	megdagadása	vagy	
zsugorodása	következtében	eldeformálódjon.
Amennyiben	a	beton	kiszáradási	idejét	lerövidítik,	különleges	betont	vagy	különböző	adalékanyagokat	kell	használni,	illetve	
a	 víz/cement	 értéket	 alacsonyan	 kell	 tartani,	 hogy	 a	 beton	 zsugorodását	 csökkentsük.	 Ilyen	 esetekben	 forduljon	 tanács-
adónkhoz,	és	kérje	ki	a	projekt	rendszerfelépítéséről	véleményét,	azonban	rendszerünkben	mindig	kötelező	kenhető	szige-
telést	kell	alkalmazni.

Frissen	fektetett	burkolat	dilatációs	fugával.

A	burkolatban	feszültség	(húzó-	és	nyomóerő)	keletkezik,	de	a	feszültségmentesítő	pon-
tok	(dilatációs	fuga)	következtében	nem	adódnak	össze.	Nem keletkezik károsodás.

A	dilatációs	fugák	mentén	keletkezett	tapadási	károsodás,	mivel	azok	túlságosan	távol	
helyezkednek	el	egymástól	 (pl.:	10	–	12	m).	Ez	esetben	gyenge	pontok	alakulnak	ki	a	
dilatációs	fugáknál,	mivel	a	jobb	és	bal	oldalukon	lévő	kerámiák	olyan	erős	húzó-nyo-
móerőnek	vannak	kitéve,	hogy	a	fugát	kinyomják	és	kiszakítják	a	helyéről.

1

2

3

1 Flexibilis	vékony	ágyazatú	habarcs	 
(pl.:	Sopro	No.	101	S1)

2 Kenhető	vízszigetelés 
(pl.:	Sopro	DSF®	523	vagy	Sopro	TDS	823)

1

F

2

2

1

F

2

1

F

BF Dilatációs	fuga	 
„feszültségmentesítő	pont”

F Csempe

Mezők kiosztása < 5 – 7 m

Mezők kiosztása 10 – 12 m

BF

BF

BF
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2
1

kb.5 – 7 m

kb.5 – 7 m

kb
.5

 –
 7

 m

Részlet 1  Feszültségmentesítő pont átme- 
 nete fal és padló csatlakozásánál

Részlet 2  Feszültségmentesítő pont 
 fal és padló csatlakozásánál

1 Kenhető	esztrich,	pl.:	Sopro	Rapidur®	B5

2 Vakolat,	pl.:	Sopro	SchwimmBadPutz	(SBP	474)

3 Kenhető	szigetelés,	pl.:	Sopro	DichtSchlämme	Flex 
(DSF®	523)

Dilatációs fugák kiosztása medencében

3 14 5 63 1

2

45 6

4 Vékony	ágyazatú	habarcs,	pl.:	Sopro	No.	101	S1	 
flexibilis	fugázó

5 Kitöltőanyag

5 Elasztikus	fugakitöltés,	pl.:	Sopro	SanitärSilicon 

Alapelvek 
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Medenceperem

Amennyiben	egy	medencét	„wiesbadeni”	rendszerű	lefolyóval	terveznek	és	építenek	meg,	észszerű	a	lefolyó	rendszerben	
feszültségmentesítő	pontokat	elhelyezni.	Ez	főleg	akkor	ajánlatos,	ha	a	medenceperem	a	belső	szélhez	képest	kiugró	sar-
kokkal	vagy	veseformájú	belső	lekerekített	részekkel	rendelkezik.	A	fellépő	feszültség	eltolja	a	vízelvezető	csempéit	a	helyéről	
vagy	eltöri	azokat.	Ennek	következtében	a	kapilláriszáró	fuga	elveszti	funkcionalitását,	és	a	víz	akadálymentesen	lefolyik	a	
medencetesthez.

Feszültségektől	mentes	medenceperem	sarok	(felülnézet). A	tolófeszültség	következtében	károsodott	medenceperem.

A	tolófeszültség	következtében	a	vízelvezető	burkolata	eltört	a	belső	sarok-
ban.

Alapelvek 
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Feszültségtől	mentes	medenceperem. A	tolófeszültség	miatt	keletkezett	károsodás	a	medenceperemben.

Medenceperem (természet ihlette, organikus formájú medencék)

Megoldás: „Vízelvezető rendszer elasztikus réteggel“

A	„wiesbadeni”	típusú	lefolyó	mögötti	elasztikus	anyagból	készülő		kapil-
láriszáró	réteg	valamint	az	elasztikus	fugák	kialakítása	a	medenceperemnél	
megakadályozhatja	a	károk	keletkezését.	

„Elasztikus“	 kapilláriszáró	 fuga,		
Sopro	PU-FD	571	alkalmazásával.

A	kapilláriszáró	Sopro	PU-FD	rendkívül	flexibilis.

A	 medenceperem	 lezárása	 kapillá-
riszáró	 poliuretán	 réteggel	 (Sopro	
PU-FD).

1 	 Elasztikus	fugák	a	medenceperemnél: 
Sopro	PU-FD	571

2 	 Elasztikus	kapilláriszáró	réteg:	 
Sopro	PU-FD	570/571

3 	 Dilatációs	fugák	kiosztása		 
a	medence	burkolatán

Veseformájú	medence	sérült	peremmel. Eldeformálódott	üvegmozaik	fal,	mivel	a	lefolyó	eltávolodott	a	medence	falától.			

1 2 1

3

5

1
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A	szigetelés	és	a	burkolat	tervezésénél	vegye	figyelembe		a	
következő	pontokat:

•	 A	beton	 kora	 (kb.	 6	 hónapos,	 vegye	 figyelembe	 a	 ZDB	
ismertetőt	és	a	DIN	18	53-t).

•	 Az	 aljzat	 tulajdonságai,	 hordozóképessége:	 előkészítés	
homokfúvással	 vagy	 magasnyomású	 vízsugárral,	 esetleg	
tapadás	vizsgálata.

•	 Betonban	lévő	repedések	mérete	(adott	eseben	javítása).

•	 A	medencetest	kialakításánál	a	 felületet	úgy	kell	 folyé-
kony	 esztrichhel	 vagy	 falazóhabarccsal	 kiegyenlíteni,	
hogy	a	csempeburkolat	vékony	ágyazatba	 történő	fek-
tetésekor	már	ne	kelljen	további	kiegyenlítési	munkála-
tokat	 végezni.	 A	 kötőszigetelésre	 nem	 kerülhet	 vastag	
(5	 mm-t	 meghaladó)	 kiegyenlítő	 vagy	 egyéb	 réteg.	
Hagyományos	kötésű	szigetelőanyagra	28	nap	elteltével	
lehet	a	következő	réteget	felvinni.	Határidős	építkezések-
nél	a	 várakozási	 idő	3-5	napra	csökkenthető	Sopro	S	BP	
474	/	Sopro	Rapidur®	B5	(esztrich)	használatával.	A	réteg	
legyen	száraz	(világos	szín),	az	esztrich	(kenhető	szigete-
lés	esetén)	pedig	max.	4%	maradék	nedvességet	tartal-
mazhat.	 Amennyiben	 a	 vonatkozó	 előírás	 (ZDB	 adatlap,	
stb.)	2%	maradék	nedvességet	határoz	meg,	akkor	ez	az	
érték	az	úsztatott	eljárással	vagy	elválasztó	esztrich			réteg-
re	 vonatkozik.	 Kenhető	 esztrichek	 esetében	 ez	 az	 érték	
elhanyagolható.	A	Sopro	No.	101	flexibilis	ragasztóanyag	
a	legmegfelelőbb	kontaktglettnek	ill.	fésűágyazatnak	víz	
alatti	 környezetben	 vakolatok	 alá,	 friss-a-frissre	 eljárás	
során.	

•	 Szigetelés	 létrehozás:	 szigetelő	 szalagokkal	 ill.	 PU-	 FD	
dilatációs	 és	 elválasztó	 fugákra	 medencékben.	 Ezeket	
végezetül	a	tényleges	szigeteléssel	átdolgozzuk.

•	 Az	áttörések	kitöltése	kapilláriszáró	műgyanta	és	kvarc-ho-
mok	 keverékkel	 illetve	 Sopro	 DBE	 500	 epoxi	 gyantával	
(lásd	részletek)	történik.	A	rétegzárást	(kenhető	szigetelés)	
a	csatlakozó	részeknél	és	áttöréseknél	 	 (csövek,	padlófú-
vókák,	megvilágítás,	stb.	körül)	Sopro	AR	562	üvegszövet	
hálóval	erősítjük	meg.

 •	A	 szigetelési	 munkálatok	 befejezésével,	 de	 a	 burkolat	
fektetése	előtt,	legalább	2	hétig	tartó		próbafeltöltést	kell	
végezni.

•	 Feszített	víztükör	(lásd	részletek).	Kapilláriszáró	fugát	kell	
beépíteni	pl.:	Sopro	EGG	522	és	kvarchomok	keverékével	
a	 vízelvezető	 rendszer	 és	 medence	 fala	 között,	 hogy	 a	
hidrosztatikus	nyomás	következtében	keletkező	vízszivár-
gás		megakadályozható	legyen.

A	beton	medencetestben	nem	állhat	 víz,	mert	az	a	 száradási	 folyamatot	
negatívan	befolyásolja.

A	betonfelület	tisztítása	homokfúvó	vagy	nagynyomású	vízsugaras	beren-
dezéssel 

Repedések	javítása,	összedolgozása	vasbeton	medencében.		

Speciális követelmények 
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A	medencetest	áttörésével	helyezik	el	a	beszerelendő	elemeket.

A	 falakat	 Sopro	 SBP	474	alkalmazásával	 a	 szükséges	mértékben	elő	 kell	
készíteni	 a	 burkolásra.	 Az	 elől	 látható	 betonra	 Sopro	 No.	101	 flexibilis	 
habarcsból	fésűágyazatot	húznak	fel.

Az		összes	áttörést	minden	esetben	kapilláriszáróan	ki	kell	önteni	epoxigyanta	és	kvarchomok	keverékkel		1	:	1	:	1.

A	medenceperem	sablonokkal	nagyon	jól	modellezhető.

Az	áttörésekbe	behelyezett	elemek	lehetnek	egyedi	gyártásúak	is,	de	min-
dig	rendelkezniük	kell	peremmel.	

Speciális követelmények 
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Építési	fuga	szigetelése	kétrétegű	szigetelő	szalaggal,	amit	beágyaznak	és	
átdolgoznak	Sopro	PU-FD-vel.

A	szigetelő	réteg	(Sopro	DSF®	523)	szórása.

Próbafeltöltés	(14	nap)	klóros	vízzel.

Gyorsan	használatba	vehető	szigetelő	esztrich	réteg	(tapadóhíd:	Sopro	EPG	
522)	alakítható	ki	Sopro	Rapidur®	B5	-tel.

A	szigetelő	réteg	(Sopro	DSF®	523)	kenhető	vagy	szórható.

A	szigetelés	kiszáradása	után	próbafeltöltést	kell	 végezni,	hogy	meggyő-
ződhessünk	a	szigeteltségről.

Speciális követelmények 
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Míg	 a	 vizesblokkban	 (zuhanyozó)	 vagy	 kültéren,	 mint	 pl.:	
erkélyeken	 vagy	 teraszon	 az	 építményszerkezet	 felületének	
vízterhelése	 csak	 rövid	 ideig	 tart,	 a	 folyamatosan	 víz alatt 
lévő		felületek	állandó	víznyomás	alatt	állnak,	és	ez	a	nyomás	
az	 építményszerkezetre	 folyamatosan	 hat.	 Ahhoz,	 hogy	
későbbi	 károsodást	 már	 előzetesen	 kizárhassuk,	 különösen	
gondos	 tervezésre	 és	 az	 építményszerkezetek	 részleteinek	
körültekintő	 kidolgozására	 van	 szükség	 (pl.:	 csatlakozások,	
stb.).
Az	 úszómedencékben	 az	 egyik	 leggyakrabban	 előforduló	
károsodáshoz	vezető	ok	a	szigetelés	„átszivárgása”	a	csat-
lakozásoknál,	 (pl.:	 padlólefolyónál,	 befúvó	 fejeknél,	 fény-
szóróknál,	stb.),	amit	a	hibás összeszerelés vagy a szige-
telőkarimák hibás méretezés idéz	elő.	
A	vasbeton	is	átereszti	a	vizet	a	hajszálcsövességénél		fogva,	
ami	5	cm-es	mélységig	beszivárog	az	anyagba.	Ha	az	áttöré-
seknek	nincs	kiképzett	pereme,	amire	a	szigetelőréteget	fel	
lehet	vinni	(lásd	az	ábrán),		alászivárgással	kell	majd	a	későb-
biek	 során	 számolni.	Ha	 a	 szigetelőréteget	 az	 alászivárgás	
következtében	mindkét	oldalról	vízterhelés	éri,	a	nyomás	és	
a	felhajtóerő	következtében	a	felületzáró	réteg	károsodhat..

Sérült	szigetelés	a	fényszóró	környékén.

A	szigetelés	alászivárgása	miatt	sérült	burkolat.Víz	alatti,	peremes	fali	átvezetővel	ellátott	fényszóróház	tökéletesen	bedol-
gozva	a	kötőszigetelésbe.	

Speciális követelmények 
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Speciális követelmények 

A	szigetelő	mandzsetta	nélküli	áttörések	körül	célszerű	egy	5-10	cm	széles,	2-5	cm	mély	kapilláriszáró	réteget	 létrehozni	
(lásd	a	rajzokon),	ami	a	víznyomás	következtében	létrejövő	átszivárgást	megakadályozza	(a	DIN	18535	előírja,	hogy	víz	alatti	
környezetben	kötelező	5	cm-es	peremmel	rendelkező	szigetelő	karimákat	beépíteni).

Sopro	DBE	500	epoxi	gyantával	kivitelezett	kapilláriszáró	réteg	a	fényszóró	
körül.

Sopro	 EPG	 522	 és	 kvarchomok	 keverékével	 elkészített	 kapilláris	 szigetelő	
réteg	a	padlóáttörés	körül.

Leszigetelt és kiöntött áttörés

A	 víz	 akadálymentes	 átszivárgása	 a	
vízzáró	vasbeton	szerkezetbe.

A	 kapillárisrázáró	 szigetelés	 nem	
engedi	a	vizet	a	vasbetonba	szivárog-
ni.

A	 víz	 átszivárgása	 nagy	 területen	 a	
szigetelés	alatt	és	az	ebből	következő	
sérülés	a	szigetelésen.

Sopro Epoxi-Grundierung-gal EPG (522) 
ill. Sopro DünnBettEpoxi-val (DBE 500) 
kialakított kapilláriszáró réteg

A szigetelés leválik és a keletkező víznyo-
más hatására további károsodás követke-
zik be 
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Részletes megoldások áttörésekhez

Fényszóró 
2. lépés

Fényszóró 
1. lépés

PVC vagy rozsdamentes acél elemek áttörésekhez

Zsalu	szerkezetkész	állapotban. Kész	állapot,	kapilláriszáró	réteggel

Falemez	 egy	 betonmedencében,	 mint	 kitöl-
tőanyag	 kihagyáshoz	 a	 későbbi	 kapilláriszáró	
réteg	felhordásához,	vagy	szigetelő	mandzsetta	
elhelyezéséhez.		

Szabadon	 hagyott	 terület	 kapilláriszáró	 réteg	
kialakítására	a	fényszóró	körül.		

A	szabadon	hagyott	területre	felhordott	kapilláris-
záró	műgyanta	lapú	habarcs.		

1 Üvegszövet	hálóval	megerősített	
kenhető	szigetelés	(2	munkafá-
zisban)

2 Műgyanta	kapilláriszáró	réteg 
(Sopro	DBE	500)

3 PVC	vagy	rozsdamentes	fali	átve-
zető	idom

4 Műanyag	vagy	rozsdamentes	
egységek	foglalata

5 Fúvóka	fedél

SH

B

1

SG AM

SG

2

B

4

F

3

5

2

2

6

1

7

6 Vékony	ágyazatú	habarcs

7  Egyenetlenségek	kiegyenlítése	 
(Sopro	SchwimmBadPutz	-	SBP	474)

F Csempe

B Beton

AM Kitöltő	anyag	(Fa/Styropor

SG Fényszóróház	(foglalat)

SH Zsalu
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Fényszórók

Meglévő	medencék	 felújításánál	 gyakran	 a	 régi,	 bebetonozott	 fényszóróházat	 kell	 újra	 felhasználni.	 Gyártótól	 függően	
ezeknek	a	peremei	lecsavarhatóak	és	szélesebbre	cserélhetők.		

Beépítés/szigetelés

A	fényszórók	körüli	áttörések	szigetelését	erősítő	szövet	alkalmazásával	tehetjük	még	biztonságosabbá.		.

„Wibre“ rendszer

1 A	peremnek	olaj-	és	zsírmentesnek	kell	lennie	(Wibre	rendszer).

3 Az	egész	felület	átdolgozása	kenhető	szigetelő	anyaggal.

2 Erősítő	szövet	ráhelyezése	a	friss,	első	szigetelőrétegre.

Részletes megoldások áttörésekhez

A	bebetonozott	fényszórónak	csupán	néhány	milliméteres	pereme	van. A	fényszóróház	utólagosan	egy	sokkal	szélesebb	peremet	kap,	amit	a	ken-
hető	szigetelésbe	biztonságosabban	bele	lehet	dolgozni.	
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Részletes megoldások áttörésekhez

Beépítés/szigetelés

„Ospa“ rendszer (fényszórók)

1	 Bebetonozott	fényszóró.

3	 A	 karima	 hátoldalára	 műgyanta	 alapú	 habarcsot	 hordanak	 fel,			
(Sopro	DBE	500),	hogy	a	beton	aljzathoz	biztonságos	kötést	alakít-
sanak	ki.

5	 Fésűágyazat	kialakítása	a	beton	 falon	 	Sopro’	No.101	S1	 flexibilis	
ragasztóval,	mely	biztosítja	a	tapadást	a	következő	Sopro	SBP	474	
réteghez.

2	 Karimás	lemez	készlet	utólagos	beszerelése.

4	 A	karimás	lemez	felragasztása	és	becsavarozása.

6	 A	 felület	 vakolása	és	a	 fényszóró	karimájának	bedolgozása	Sopro	
SBP	474-gyel.		
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Részletes megoldások áttörésekhez

„Ospa“ rendszer (vörösöntvény szerelvények)

7	 A	fényszóró	körüli	felület	szigetelése	Sopro	TDS	823-mal.	A	terület	
megerősítésére	erősítő	szövetet	építenek	be	a	szigetelő	anyagba.	

2	 A	karimát	Sopro	DBE	500-al	ragasszák	fel	a	beton	felületre.	A		csa-
varozás	után	kenhető	szigetelő	anyaggal	alakítanak	ki	megbízható	
szigetelő	réteget.

1	 Vörösöntvény	szerelvényekhez	is	egyszerűen	beépíthetők	műanyag	
karimák.		

„Ospa“ rendszer (vörösöntvény szerelvények peremmel (5 cm))

2	 A	karima	megtisztítása	után	rögtön	szigetelhető.	Üvegszövet-háló	
alkalmazásával	erősíthetik	meg	a	felületet.1	 A	vörösöntvény	szerelvény	5	cm	széles	karimával	rendelkezik,	mely-

nek	segítségével	egyszerűen	beépíthető		a	kenhető	szigetelésbe.	
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20 – 40 mm

kb. 100 mm

1 Rétegzárás

2 Kenhető	esztrich/kiegyenlítő	réteg

3 Kapilláriszáró	réteg	–	 
Sopro	Epoxi	Grundierung	-	 
(EPG	522)	és	kvarchomok

4 Flexibilis	vékony	ágyazatú	habarcs

5 Nagy	szilárdságú	fuga

B Beton

BA Padlóösszefolyó

FL Karima

Megjegyzés:
Amennyiben	 nem	 hordanak	 fel	
kontakt	 esztrichet	 a	 nyersbeton	
szerkezetre,	 a	 homokszórás	 fo- 
lyamán	a	padlóösszefolyók	körül	
hagyjanak	ki	egy	megfelelő	kerü-
letű	 kört,	 hogy	 a	 később	 felvitt	
műgyanta	 réteg	 is	 szórható	
legyen.

Áttörés az padlón szigetelő karima alkalmazása nélkül

Bodendurchdringung mit Flansch

A	 későbbi	 kapilláriszáró	 epoxigyanta	 rétegnek	
kihagyott	rész.

Az	áttörést	kapilláriszáró	epoxigyanta	-	kvarcho-
mok	1	:	1	:	1	keverékkel	zárták	le.	

–

kb. 100 mm

Részletes megoldások áttörésekhez

2 1 5BA 34 B

2 1 5BAFL 334 B
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Részletes megoldások áttörésekhez

Korlátoszlopok

Korlátoszlop	karimával. Korlát	a	lépcsőfokon	karimával	rögzítve.

1 Rétegzárás

2 Kapilláriszáró	réteg	–	Sopro	EPG	522- 
és	kvarchomok	ill.	Sopro	DBE	500	réteg

3 Flexibilis	vékony		ágyazatú	habarc

B

4 Nagy	szilárdságú	fuga

5 Elasztikus	fugázó	anyag

GF Oszloptartó	idom	peremmel

GH Oszloptartó	cső

B Beton

Korlátoszloptartó konzolok perem nélkül

Beépített	korlátoszloptartó	konzol	kapilláriszáró	szigeteléssel. A	medence	peremébe	beépített	oszloptartó	idomok	a	korlát	kialakításához.

30–50 mm

34 1 5 2GF

2 135 GH

4

B



204

Csempék és lapok az uszodaépítésben4 

Részletes megoldások áttörésekhez

1 Rétegzárás

2 Kapilláriszáró	műgyanta	réteg 
(Sopro	DünnBettEpoxi		-	DBE	500)

3 Idom peremmel

4 Egyenetlenségeket	kiegyenlítő	réteg	
(Sopro	SchwimmBadPutz	-	SBP	474)

5 Flexibilis	vékony	ágyazat	 
(Sopro	No.	101	S1)

6 Nagy	szilárdságú	fuga

W Víz	felszíne

Lezárt	áttörés	karimával	a	medencében	korlát	kialakításához..

Víz alatt rögzített kapaszkodó

3

6

5

4

2

1

W
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Részletes megoldások áttörésekhez

1 Kapilláriszáró kamrák

2 Rétegzárás

3 Egyenetlenségeket	kiegyenlítő	réteg	 
(Sopro	SchwimmBadPutz	-SBP	474)

4 Kenhető	esztrich	(Rapidur®	B5)

5 Flexibilis	vékony	ágyazat  
(Sopro	No.	101	S1	flexibilis	ragasztó)

6 Nagy	szilárdságú	fuga

F Karimás	lemezek

A A	kapilláriszáró	rétegbe	fixált	 
csavarhelyek

K Kerámia

Kapillárisan	lezárt	szerelő	felületek	illetve	kamrák	létrehozásával	a	későbbi	szerelvényezésnél	olyan	elemek	is	beépíthetővé	
válnak,	melyek	nem	teljesen	méretpontosak.	

Kapillárisan zárt szerelő felület

Karimás	 lemezek	 beépítése.	 Ezek	 kerülnek	 a	 szigetelésbe.	 Az	 elemek	
beszerelése	a	későbbiekben	problémamentessé	válik	ezáltal.

41 6

F

F

K

A

A

3

2 

5

1
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1 Rétegzárás

2 Erősítő	szövet

3 Kapilláriszáró	réteg

Felérdesített,	 zsírtalanított	 műanyag	 (PVC)	
karimás	 lemez	 kristályhomokkal	 megszórva,	
mechanikusan	 	 felszerelve,	 előkészítve	 a	 Sopro	
EPG	522	és	Sopro	KQS	607	alapozó	réteg	felhor-
dására.

Sopro EPG 522 epoxi alapozó 
+ 

Sopro KQS 607 kristályhomok

Utólagos beszerelés

A	szigetelést	felsértő	utólagos	szerelések	(pl.:	zuhanyzóban,	
stb.)	befejezésével	a	sérüléseket	műgyantával	ki	kell	javítani.		
Ezt	az	eljárást	víz	alatti	környezetben	nem	lehet	alkalmazni.	

Karimás lemezek

Üvegszövet	háló	erősítés	a	kenhető	szigetelésben	az	áttörések	körül.

Részletes megoldások áttörésekhez

Felérdesített,	 zsírtalanított	 rozsdamentes	karimás	
lemez	 előkészítve	 az	 alapozó	 réteg	 Sopro	 EPG	
522	és	Sopro	KQS	607	felhordására.

A	szigetelésbe	üvegszövet	hzálót	ágyaznak	be	a	
felület	erősítésére.

2 1 D

3

U

D Áttörés

U Alapfelület
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1 Rétegzárás

2 Kapilláriszáró	fuga,	kiöntés	Sopro	Epoxi	Grundierung-gal	
-	(EPG	522)	és	kvarchomok	(1	:	1	:	1)	 
Megjegyzés:	a	medence	kivitelétől	függően	érdemes	
a	kapilláriszáráshoz	elasztikus	fugázó	anyagot	(Sopro	
PU-FD	571)	alkalmazni.

3 Flexibilis	vékony	ágyazat

4 Nagy	szilárdságú	fuga

EW Vízelvezető	gyűjtődoboz

B Beton

F Csempe

BK Medenceperem

Vízelvezető rendszerek  
csatlakoztatása

Figyelem:

Lefolyódobozok	fixálásra	készen. Műgyantával	és	erősítő	szövettel	előkészített	víztelenítő	dobozok.	

A	 lefolyódoboznak	kb.	a	medence	peremével	 egy	magasságban	
kell	lennie,	különben	helytelen	fúrás	következtében	szigeteletlen-
ségi	problémák	jöhetnek	létre.		

Részletes megoldások áttörésekhez

4

F

3

4

BK

EW

B

2 3 1
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1 Rétegzárás

2 Szigetelőszalag	betét

3 Műgyanta	ragasztó	be-	és	eldolgozása

4 Műgyanta	alapozó

5 Üvegszövet	háló	csík

Részletes megoldások: szigetelés kialakítására

Épületfuga	 szigetelése	 két	 rétegű	 szigetelőszalaggal,	 műgyantába	 
ágyazva	(Sopro	PU-FD).

Épületfuga	két	rétegű	szigetelőanyaggal,	műgyantába	ágyazva,	eldolgozva		
Sopro	PU-FD-vel.	Végezetül	áthúzva	a	 tulajdonképpeni	kenhető	szigetelő	
anyaggal.

A	sarok	és	az	élek	szigetelését	Sopro	AR	562	üvegszövet	hálóval	erősítjük	
meg	az	első	szigetelőréteg	felvitelekor.		

Monolit	sarok.

Épületfuga 

Monolit belső sarkok

A	fal,	az	aljzat	és	a	sarkok	összedolgozása	a	medencén	belül	
szigetelőszalag	vagy	erősítő	szövet	felhasználásával	oldható	
meg.	A	szigetelést	üvegszövet	háló	csíkkal	is	meg	lehet	erő-
síteni.

5 3 1 2 2 4

1

5
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Részletes megoldások: szigetelés kialakítására

Új építés: a szigetelésekhez nútot terveznek 
be már a zsaluzáskor

Felújítás: betonszerkezetek szigetelésnek 
csatlakoztatását utólagos elválasztó réteg 
létrehozásával valósítják meg

Szerkezetkész	medence	szigeteléshez	kialakított	nuttal. Nút	bevágás	a	medence	betonperemében	a	felületi	szigetelés	kialakításá-
hoz.

1 Rétegzárás

2 Üvegszövet	háló

3 Kapilláriszáró	réteg	Sopro	DünnBettEpoxi-val		 
(DBE	500)i

AM Kitöltő	anyag	a	zsaluzatban	(fa/styropor)

B Beton

SH Zsalu

Felújítás, új építés

Amennyiben	nem	tervezték	a	medence	 teljes	 leszigetelését,	a	medencetest	és	a	medenceperem	közötti	 részt	a	meglévő	
rétegzáráson	felül	le	kell	zárni.	Az	alászivárgás	megakadályozása	érdekében	a	szigetelést	a	betonba	kell	beépíteni.

ca. 8 cm

ca. 3 cm

ca. 3–4 cm

ca. 5–8 mm

B

1 2

SH

AM

3

1

B

2

kb.

kb.

kb.

kb.
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Fém medence csatlakoztatása  
úszó esztrich konstrukcióval

Részletes megoldások: szigetelés kialakítására

Rozsdamentes	fémből	készült	medence	széles	peremmel,	amire	a	kenhető	
szigetelés	felhordható.

Rétegzárás csatlakoztatása fém medencékhez

Úszómedencék	 kivitelezése	 számos	 konstrukcióval	 történhet,	 a	 munkálatokhoz	 is	 különféle	 anyagok	 alkalmazhatók,	 de	
minden	esetben	a	rétegzárást	(kenhető	szigetelés)	a	medencetesttel	csatlakoztatni	kell.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	medence	körüli	
területet	szokásos	módon	csempeburkolattal	és	szigetelő	réteggel	látják	el,	és	mindezt	adott	esetben	rozsdamentes	fémből	
készült	medencetesttel	kell	kombinálni.

1 Fém	medence	csatlakoztatása	Sopro	PU-FD-vel

2 Sopro	FDB	524	az	áthidalásokhoz

3 Medence	körüli	szigetelések	Sopro	DSF®	Flex-szel	 
átlapoltan	összedolgozva

4 Sopro	EPG	522	és	kvarchomok	keverékéből 
kapilláriszáró	réteg

5 Burkolás	Sopro	No.	101	S1	flexibilis	csemperagasztóval

6 Dilatációs	fuga	Sopro	SanitärSilicon-nal	kitöltve

7 Merev	fuga	Sopro	TitecFuge®

E Esztrich,	pl.:		Sopro	Rapidur®	B	5

F Csempe

St Fém	medencetest

D Szigetelés

R Szélszigetelő	szalag

Nagyon	fontos,	hogy	a	medencét	megfelelő	karima	vegye	
körbe,	hogy	a	kenhető	szigetelés	csatlakoztatható	legyen.			
A	 különféle	 medenceformák	 és	 a	 körülöttük	 lévő	 rész	
különböző	 kialakítási	 lehetőségei	miatt	 általában	 részletes	
megoldásokat	csak	bejárás	után	lehet	kialakítani.

5

St

1
2

R
37 F

D E

46
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Részletes megoldások: szigetelés kialakítására

Rétegzárás csatlakoztatása fém medencékhez 
Kivitelezés

1	 Az	 esztrich	 előkészítése	 a	 szigetelőréteg	 csatlakoztatásához	 fém	
medencetestnél.	

3	 Alapozás	EPG	522-vel,	végezetül	beszórás	kvarchomokkal.	

5	 A	 rozsdamentes	 acél	 medence	 karimájának	 szigetelése	 Sopro	
PU-FD	570-nel

2	 A	fám	karima	megtisztítása,	olaj-	és	zsírrétegek	eltávolítása.

4	 A	fugák	átragasztása	Sopro	FDB	524-gyel,	mint	alátét	a	következő				
Sopro	PU-FD	szigetelő	réteg	alatt.

6	 A	rozsdamentes	fém	medence	pereméhez	csatlakoztatott	szigete-
lés.	A	Sopro	PU-FD	szigetelő	anyag	kvarchomokkal	megszórva,	ké-
szen	a	burkolat	fektetésére.
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A	 kereskedelmi	 forgalomban	 napjainkban	 már	 számtalan	
mozaik	 kapható,	 melyeket	 elsősorban	 uszodaépítéshez	
valamint	 wellness	 medencék	 kialakításához	 ajánlanak.	
Határtalan	színkompozíciók	alakíthatók	ki,	és	szinte	minden	
forma	problémamentesen	leburkolható	a	kis	kövekkel.	
A	 mozaikot	 különböző	 anyagokból	 gyártják	 (természetes	
kő,	 kerámia,	 üveg,	 stb.),	 de	 mindegyikre	 érvényes,	 hogy	
nem	szabad	fordítva	(a	papír	vagy	műanyag	hálóval	befelé)	
rögzíteni	víz	alatt	illetve	folyamatosan	nedves	környezetben.		
A	 gyakorlat	 azt	 mutatja,	 hogy	 a	 gyártók	 által	 használt	
ragasztóanyag	gyakran	nem	vízálló,	így	elveszthetik	tapadá-
sukat	 a	 burkoló	 habarcshoz,	 ezáltal	 a	 mozaikdarabok	
egyenként	leeshetnek.	
Az	említett	okok	miatt	használjanak	mindig	elölről	rögzített	
mozaikot	 a	 fent	 nevezett	 helyeken.	 További	 előnyt	 jelent,	
hogy	a	burkoló	anyag	és	a	mindenkori	mozaik	között	ebben	
az	esetben	az	optimális	tapadás	jöhet	létre.	

 

Mozaik/üvegmozaik víz alatt ill. tartósan nedves környezetben

Mozaik fektetése

Amennyiben	üvegmozaik	ragasztásáról	van	szó,	a	tervezés	
során	ügyeljünk	arra,	hogy	csak	műgyanta	 tartalmú	 illetve	
szálerősített,	 hidraulikusan	 kikeményedő	 ragasztó	 anyagot	
alkalmazzanak	a	burkoláshoz.		Ennek	az	oka	az	üveg	külön-
leges	 felülete.	 Kérje	 tanácsainkat	 a	 lehetséges	 előnyökről,	
hátrányokról.	A	felhúzott	habarcs	felületét	a	burkolás	meg-
kezdése	előtt	 teljesen	el	kell	 simítani,	hogy	az	esetlegesen	
átlátszó	egyenetlenségei	ne	okozzanak	hibát	a	látványban.					
Megjegyzés:	a	mozaikokat	nem	kombinált	eljárással	fekte-
tik,	mint	azt	a	víz	alatti	környezet	igényli.		

Hátoldalt	rögzített	mozaik.

A	víz	behatol	a	mozaikok	
közé	és	feloldja	a	ragasztó-
anyagot.

A	mozaikdarabok	elvesztik	
tapadásukat	és	kioldódnak	a	
ragasztóanyagból.

10% Sopro 
FlexDispersion (FD 447)
(üvegmozaik	fektetésénél)

+
Sopro  No.101 
flexibilis ragasztó
falra	és	aljzatra

D
IN

EN 12004

C 2 TE  S1

Eu

rópai szabvány

Sopro FugenEpoxi (FEP)
Ragasztás	és	fugázás	egy	
munkafázisban	lehetséges

vagy

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

Tanácsadás

06 23/458-040

Levált	mozaik	a	medence	peremén.
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2 Sopro	DichtSchlämme	Flex	1-K-val	 (DSF®	523)	 leszigetelt	medence	a	
próbafeltöltés	előtt.1 Sopro	DichtSchlämme	Flex	1-K	(DSF®	523)	felhordása	két	munkafázis-

ban	szórással.

Szigetelőrendszer választék

1. Cement alapú rendszer:

	 –	Vakolás
	 –	Alapozás
	 –	Rétegzárás
	 –	Ragasztás
	 –	Fugázás

3 A	megfelelt	szigetelésvizsgálat	után:	csempék	fektetése	hidraulikusan	
kötő	csemperagasztóval	úsztatott	eljárással.	 4 Fugázás	nagy	szilárdságú	fugázó	anyaggal	Sopro	TitecFuge®.

Kivitelezés: cement alapú rendszer

A	szigetelőrendszer	kiválasztásánál	döntő	szerepet	játszik,	hogy	a	medence	milyen	vízzel	lesz	feltöltve	és	az	mennyire	agresz-
szív.	A	vízelemzés	értékeitől	függően	kell	választanunk	a	cement	vagy	műgyanta	alapú	rendszerek	között.	Amennyiben	az	
értékek	alapján	cement	bázisú	rendszer	választható,	a	következő	a	rendszer	felépítése:

Figyelem: 
Sopro TDS 823 alkalmazásával a	medence	töltése	már 3 
nap elteltével lehetséges!
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Sopro Grundierung
(GD 749)

Sopro Grundierung
(GD 749)

Sopro DichtSchlämme  
Flex 1-K schnell  

(DSF® 523)

SoproSchwimmBadPutz
(SBP 474)

Sopro megaFlex TX
rendkívül	flexibilis	cement	
alapú,	reaktív	vékony	
ágyazatú	habarcs

SoproDichtSchlämme  
Flex 1-K schnell 

(DSF® 623)   

Sopro DichtSchlämme  
Flex 2-K 

(DSF® 423)

Sopro  No.101 S1 
flexibilis ragasztó
kombinált	eljárással

Sopro FlexDispersion (FD 447)
(csak	üvegmozaiknál,	 
lásd	a	2.	fejezetben	is)

Sopro  No.101 S1
flexibilis ragasztó

Sopro TitecFuge® 
plus

Sopro TitecFuge® 
breit

Szigetelőrendszer választék

Ajánlott termékek

+10%D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Aljzat

Alapozás

Érdesítés

Habarcs, vakolás

Alapozás

1. Szigetelő réteg

2. Szigetelő réteg

Tapadóhíd

Ragasztó

Fugázás

Cement alapú szigetelőrendszer  
uszodákhoz (sima víz)

Cement alapú rendszer felépítése
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Amennyiben	a	vízelemzés	szerint	a	víz	agresszív	és	a	betonra	veszélyes	anyagokat	tartalmaz,	a	medence	további	kivitelezéséhez	
műgyanta	alapú	anyagot	kell	alkalmazni.		

Szigetelőrendszer választék

2. Műgyanta bázisú rendszer

	 –	Vakolás
	 –	Alapozás
	 –	Rétegzárás
	 –	Ragasztás
	 –	Fugázás

A	műgyantakötésű	szigetelések	az	alapozó	rétegből	és	a	szigetelő	rétegből	tevődnek	össze.
Az	építkezés	helyén	a	hőmérsékletnek	meg	kell	haladnia	a	+10	°C-ot,	hogy	a	műgyantákkal	biztonságosan	lehessen	dolgoz-
ni	(feltétlen	vegyék	figyelembe	télen	a	hőmérsékletet!).	
A	szigetelés	megfelelő	kivitelezése	érdekében	a	munkálatok	megkezdése	előtt	tájékozódjon	a	szigetelendő	felület	hőmér-
sékletéről	valamint	a	harmatpont	megállapításához	a	levegő	páratartalmáról	és	hőmérsékletéről.	Ezzel	elkerülhető,	hogy	a	
felhordás	időpontjában	kondenzvíz	képződjön,	ami	a	tapadást	negatívan	befolyásolja.	Kondenzvíz	képződésekor	nem	sza-
bad	a	munkálatokat	megkezdeni.

Harmatpont megállapítása
A	harmatpont	definíciója:
harmatpontnak	nevezzük	azt	a	hőmérsékletet,	amikor	a	levegő	maximálisan	telítődik	vízpárával.
Amennyiben	a	hőmérséklet	a	harmatpont	alá	süllyed,	kondenzvíz	képződés	(köd)	lép	fel.
A	levegő	nedvességfelvevő	képessége	a	hőmérséklettől	függ.
Ebből	következik,	hogy	a	meleg	levegő	több	nedvességet	képes	felvenni,	mint	a	hideg.

A	harmatpont	meghatározása:
a)	mérje	meg	a	levegő	hőmérsékletét,	
b)	mérje	meg	a	levegő	relatív	páratartalmát,
c)	mérje	meg	az	aljzat	hőmérsékletét,	
d)	számítsa	ki	a	táblázat	segítségével	a	harmatpontot!

Műgyanta alapú rendszer kivitelezése

A	levegő	hőmérsékletének	és	relatív	páratartalmának	mérése.
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1. példa:
Levegő	hőmérséklete:	(mérje	meg!)	 +10°C
Levegő	rel.	páratartalma:	(mérje	meg!)	 70	%
Aljzat	hőmérséklete:	(mérje	meg!)	 +9°C
Harmatpont	hőmérséklete:	(olvassa	le!)	 +4,8°C
Ha	az	aljzat	hőmérséklete	legalább	+3°C	 
a	harmatpont	hőmérséklete	felett	van:		 7,8°C	<	9°C

2. példa:
Levegő	hőmérséklete:	(mérje	meg!)	 +27°C
Levegő	rel.	páratartalma:	(mérje	meg!	 75	%
Aljzat	hőmérséklete:	(mérje	meg!)	 +22°C
Harmatpont	hőmérséklete:	(olvassa	le!)	 +22,2°C
Ha	az	aljzat	hőmérséklete	legalább	+3°C	 
a	harmatpont	hőmérséklete	felett	van:		 25,2°C	>	22°C

Harmatpont kiszámítása

A munka megkezdődhet! A munkát megkezdeni tilos!

Levegő-
hőmérséklet Harmatpont hőmérséklete °C-ban, a levegő ...%-os páratartalma mellett

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+0,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

+12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

41,87

46,75

42,97

47,90

44,03

48,98
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Sopro FugenEpoxi 
(FEP)

Sopro 
DünnBettEpoxi

(DBE 500)

Sopro  
Epoxi-Grundierung

(EPG 522)

Sopro  
Quarzsand grob

(QS 511)

Sopro PU-FlächenDicht 
Wand (PU-FD 570)

Sopro PU-FlächenDicht 
Boden (PU-FD 571)

Armierung 
(AR 562)

Sopro FugenEpoxi 
schlank (FEP)

Sopro SchwimmBadPutz (SBP 474)

Aljzat

Érdesítés

Alapozás

Habarcs/vakolás

Alapozás

Ragasztás

Fugázás

2. Szigetelő réteg

1. Szigetelő réteg

Sopro 
PU-FlächenDicht 
Kontrastfarbe

Sopro Grundierung (GD 749) 

Sopro No.101 S1 
flexibilis ragasztó

D
IN

EN 12004

C 2 T E S1

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 RG

Szigetelőrendszer választék

Ajánlott termékekMűgyanta alapú szigetelőrendszer  
uszodákhoz (termál- vagy forrásvíz)

Rendszerfelépítés

Sopro  
Quarzsand grob

(QS 511)

Sopro FugenEpoxi 
(FEP plus)
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5 A	 Sopro	 PU-FlächenDicht	 (PU-FD	 570-571)	 alapos	 átkeverése,	 majd	
újrakeverése	egy	másik,	tiszta	edényben.	 6 Medence	szigetelése	Sopro	PU-FlächenDicht-tel	(PU-FD	570	/	571).

Szigetelőrendszer választék

A	szigetelési	munkálatok	elkezdése	előtt	egyenlítse	ki	a	felületeket,	simítsa	el	az	éleket,	végezze	el	a	szükséges	javításokat!.	

1 Alapozás	Sopro	Epoxi-Grundierung-gal	 (EPG	522).	Az	anyagszükség-
let	az	aljzat	szívóképességétől	függ.

3 A	megszáradt,	leszórt	felület	felcsiszolása	korundkővel. 4 Erősítő	szöveg	bedolgozása	a	kenhető	szigetelésbe	víz	alatti	területen.

2 A	friss	Sopro	EPG	522	beszórása	kvarchomokkal.

Műgyanta alapú szigetelések kivitelezése
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FIGYELMEZTETÉS:
Minden	műgyanta	tartalmú	anyagot	alaposan	össze	kell	keverni!	Az	első	átkeverés	után	át	kell	önteni	az	anyagot	egy	tiszta	
edénybe,	és	újból	meg	kell	keverni!	A	Sopro	PU-FD	felhasználása	során	fokozottan	ügyelni	kell	arra,	hogy	az	első	és	máso-
dik	réteg	felvitele	között	maximum	12-36	óra	telhet	el.

7 Sopro	PU-FlächenDicht	Boden-nel	(PU-FD	571)	aljzat	szigetelése.

11 A	záróréteg	összvastagságának	ellenőrzése. 12 Próbafeltöltés	 (legalább	 14	 napig)	 a	 medence	 szigetelésének	 
ellenőrzésére.

8	 Sopro	PU-FD	kontrasztszín	adható	a	Sopro	PU-FD	szigetelő	anyag-
hoz,	aminek	segítségével	az	1.	és	2.	réteg	könnyen	megkülönböz-
tethetővé	válik.

9	 A	 Sopro	 PU-FD	 kontrasztszínt	 belekeverik	 a	 szigetelő	 anyagba	 –	
szürkés	árnyalatú	lesz. 10	 A	Sopro	PU-FD	570-nel	leszigetelt	falfelület	beszórása	kvarcho-

mokkal	tölcséres	pisztollyal.

Szigetelőrendszer választék

Műgyanta alapú szigetelések kivitelezése


