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Fém aljzatok

Legyen szó magas- vagy mélyépítésről vagy építészetről 
mindig szembesülünk döntő fontosságú anyagokkal. Az 
építőanyagok és nemesacélok nagy csoportjáról van szó, 
melyek nélkül bizonyos konstrukciókat nem lehetne létre-
hozni. Megtaláljuk ezeket a nyers épületekben (támasz-
tékok, hordozószerkezetek) vagy fő tartószerkezetekben 
(költséges lépcsők) illetve az épületek műszaki berendezé-
seiben (pl.: felvonó). 

Acél, fontos építőanyag, ami nélkül a mai építőipar nem  elképzelhető.

Keskeny, több emeletet összekötő, fém szerkezetű lépcső természetes kő 
burkolattal.

A fém lépcsőszerkezet kilengése miatt az ágyazóhabarcsnak nagy feszült-
ségfelvevő tulajdonsággal kell rendelkeznie..

Az acélnak különleges tulajdonságai vannak, ami miatt szí-
vesen alkalmazzák az építkezéseken, mint pl. kiváló húzó- 
és nyomószilárdsága valamint kimagasló rugalmassága.

Az épületek felépítése és kialakítása során gyakran fordul 
elő olyan helyzet, hogy konstruktív megoldásokat kell alkal-
mazni, amikor fém szerkezeteket vagy felületeket merev 
burkolattal (kerámia, természetes kövek) kell ellátni. 
Ez azt jelenti, hogy az általában merev lapokat „sima”, 
deformálódó és táguló fémfelületre kell rögzíteni illetve 
ragasztani.

A feladat sikeres és hosszú élettartamú kivitelezéséhez nem 
alkalmazhatjuk az átlagos munkamenetben megszokott 
hidraulikusan kötő habarcsot. Ezek a habarcsok nem tudják 
létrehozni a szükséges tapadást a zárt fémfelülethez, és 
szilárdságuk alapján sem képesek felvenni a fém aljzatból 
adódó alakváltozásokat.

Emiatt fém aljzatokhoz történő direkt ragasztás esetén úgy-
nevezett műgyanta alapú ragasztó anyagok, vagy kivételes 
esetekben kiemelkedő műanyagemesítéssel rendelkező S2 
ragasztók alkalmazása szükséges. Az utóbbi esetben vegyék 
fel a kapcsolatot alkalmazástechnikusunkkal 
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Kétkomponensű, poliuretán műgyanta ragasztó, 
kerámiacsempék és járólapok, beton és természe-
tes kövek, műgyantakötésű lapok (agglo márvány) 
különösen fára illetve fémre történő fektetéséhez.
Tapadási- és nyírószilárdsága, elasztikussága és 
víztaszító képessége alapján kritikus aljzatokhoz és 
fokozott igénybevételhez ajánljuk

Ajánlott termék:

Ilyen esetekben a poliuretán ragasztó anyagok bizonyultak 
a legmegfelelőbbnek, mivel kiszáradásuk után is megtartják 
flexibilitásukat. Ezen kívül kiváló a tapadásuk (4 N/mm²) 
sima, zárt felületekhez, ami azt eredményezi, hogy a burko-
lat hosszan tartós és stabil marad. 

Nagyon szilárd kerámia burkolattal ellátott rozsdamentes acélból készült 
vezetékek kibontása, melyek cementes zsákok szállítását szolgálják. A 
kerámia direkt kapcsolatban van a fémmel. A ragasztás: Sopro PU-Kleber-
rel (PUK 503).

Sopro PU-Kleber (PUK 503)
műgyanta alapú ragasztóanyag

A felvonó padlója meghajlik felfelé menetben a szállított személyek súlyá-
tól.

A felvonó padlója felfelé hajlik, mivel a lefelé menet tehermentesíti. 

Fém aljzatok

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

Felvonó padlójának a csempeburko-
latában keletkezett repedések, mivel 
nem vették figyelembe a fellépő alak-
változást.

Kerámia ragasztása Sopro PU-Kleber-
rel közvetlenül a fém felületre. 

Tanácsadás

06 23 / 458 042
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A fém építés különös formája a hajóépítés. Beszélhetünk 
magán jachtokról vagy nagy utasszállító hajókról, a köve-
telmények és a problémák forrása hasonló. 

Ez azt jelenti, hogy a lefektetett csempe- vagy lapburko-
latnak a hajótestben ismételten bekövetkező mozgáso-
kat és deformálódásokat tartósan és sérülésmentesen fel 
kell vennie. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a 
burkolatot közvetlenül a hajótestre (fám aljzat) fektetik. 

Merev burkolatok a hajóépítésben

„MSC Fantasia“

„Queen Mary 2“

Próbatest égésvizsgálata. 

Minden felhasznált terméket tűzvédelmi szempontból 
is meg kell vizsgálni, mivel ennek jelentős szerepe van a 
hajóépítésben.

A tűzvédelmi vizsgálat és a további értékelési szempon-
tok sikeres teljesítése után a termékek megkapják a meg-
felelő minősítést és a kormánykerék jelzést.

A hajótest deformálódása a folyamatos külső behatásoktól.
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Merev burkolatok a hajóépítésben
D

IN
EN 12004

C 2 TE  S1

Eu

rópai szabvány

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

Rendszermegoldások

Fürdőszoba, WC (mérsékelt igénybevétel)

Wellness terület (nagy igénybevétel)

1

2

1	 Hajó esztrich vagy 
kiegyenlítés Sopro PU- 
FlächenDicht 

2	 Tapadóhíd 
Sopro HaftPrimer S 

3	 Kenhető szigetelés 
Sopro DichtSchlämme 
Flex 2-K

4	 Ragasztás 
Sopro FKM® XL

5	 Fugázás 
Sopro Brillant® 
PerlFuge

1	 Hajó esztrich vagy 
kiegyenlítés Sopro PU-
FlächenDicht

2	 Kenhető szigetelés 
Sopro DichtSchlämme 
Flex 2-K

3	 Ragasztás 
Sopro FugenEpoxi

4	 Fugázás 
Sopro FugenEpoxi

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

5

12

3

4

1 2 3 4



337

Csempék és lapok 
fém szerkezeteken és a hajóépítésben 9.2

Rendszermegoldások

Burkolat a fedélzeten

Ellátó egységek és üzemi konyhák 
(nagy igénybevétel, agresszív hatásokkal)

Merev burkolatok a hajóépítésben

Fedélzet nyers 
szerkezete

Kész, mozaikkal 
burkolt építmény a 
fedélzeten 

3

4

Hegesztési varra-
tok a fémpadlón, 
melyeket a bur-
kolás előtt ki kell 
egyenlíteni.

1	 Kiegyenlítés Sopro PU-
Kleber vagy  
kiegyenlítés és szigete-
lés Sopro PU-Flächen-
Dicht 

2	 Ragasztás 
Sopro PU-Kleber 
 

3	 Fugázás 
Sopro FugenEpoxi

1	 kiegyenlítés és  
szigetelés  
Sopro PU-FlächenDicht 

2	 Ragasztás 
Sopro FugenEpoxi

3	 Fugázás 
Sopro FugenEpoxi

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

D
IN

EN 12004

R 2 T 

Eu

rópai szabvány

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

13 2

1 2 3
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Merev burkolatok a hajóépítésben

Rendszermegoldások

Raktárak (száraz területek)5

PU-FlächenDicht-tel 
előkészített fém 
medencetest. 
A PU- FlächenDicht 
tapadóhíd, feszült-
ségmentesítő és 
szigetelő réteg is..

1	 Tapadóhíd, 
feszültségmentesítő réteg 
+ szigetelés 
Sopro PU-FlächenDicht

2	 Ragasztás 
Sopro FugenEpoxi

3	 Fugázás 
Sopro FugenEpoxi

D
IN

EN 12004

C 2 TE  S1

Eu

rópai szabvány

1	 Tapadóhíd 
Sopro HaftPrimer S 

2	 Kiegyenlítő réteg 
(hajó esztrich) 
Sopro FaserFließSpachtel 

3	 Ragasztás 
Sopro FKM® XL

4	 Fugázás 
Sopro TitecFuge® breit

Fém úszómedencék6

Rendszerfelépítés 
modell

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN EN 13888

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

13 2

1 2 3 4
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Egyedi igények

Muster-Leistungsverzeichnis -  
Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.			   Menge	 Einheit	 Einheits-	 Gesamt-
					     preis	 betrag 

010	 Vorbereitung des Untergrundes:	 	 m2	 	
 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  
Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  
Material aufnehmen und entsorgen.  
Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  
sein. 

020	 Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:	 	 m2	 	
 

Fliesenfabrikat:	 _____________________ 
Fliesentyp:	 _____________________ 
Fliesenformat:	 _____________________ 
Fliesenfarbe:	 _____________________ 
Rutschhemmung:	 _____________________ 
 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  
Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 
reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 
 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030	 Verfugung:		  	 m2	 	  
 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 
mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 
Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro FlexFuge FL. 
 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 
Material: Sopro TitecFuge® breit (TFb). 

040	 Anschlussfugen schließen:	 	 lfm.	 	
	  

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und  
fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. 
Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro SanitärSilicon.

 
Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  
Produkte zu beachten:

 
- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 
- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir® PerlFuge  
- Sopro TitecFuge® breit (TFb) 
- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 
Muster-Leistungsverzeichnis -  

Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.			




Menge	
Einheit	 Einheits-	

Gesamt-

					







preis	

betrag 

010	
Vorbereitung des Untergrundes:	

	
m2	

	

 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  

Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  

Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  

Material aufnehmen und entsorgen.  

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  

sein. 

020	
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:	

	
m2	

	

 

Fliesenfabrikat:	 _____________________ 

Fliesentyp:	
_____________________ 

Fliesenformat:	
_____________________ 

Fliesenfarbe:	
_____________________ 

Rutschhemmung:	 _____________________ 

 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  

Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 

reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 

 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030	
Verfugung:		



	
m2	

	

 

 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 

mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 

Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 

 
Material: Sopro FlexFuge FL. 

 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 

Material: Sopro TitecFuge ® breit (TFb). 
040	

Anschlussfugen schließen:	

	
lfm.	

	

	
 

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem,  

pilzhemmend ausgerüstetem Fugenfüllstoff verfüllen. 

Fugenfarbe ______. 
 

Material: Sopro SanitärSilicon.

 

Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  

Produkte zu beachten:

 

- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 

- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir ® PerlFuge  

- Sopro TitecFuge ® breit (TFb) 

- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 

A hajóépítésben az anyagokkal szemben támasztott komplexitás és a különböző igények alapján a tervezéshez és 
kivitelezéshez szívesen állunk rendelkezésére tanácsadó csapatunkkal. 

A tanácsadás keretében rendelkezésre bocsátjuk a tervezéshez vagy a folyamatban lévő kivitelezéshez a teljesítmé-
nyekre vonatkozó adatokat és egyéb információkat.



Jegyzet


