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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-DE3/0550.1.hun 

1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Sopro FS 15 (550) 

2.  Felhasználás célja(i):  
Cementesztrich beltéri használatra, 

beltéri padlókhoz 

3. Gyártó:  
Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Németország), www.sopro.com 

4. Az AVCP-rendszer(ek) 
Típusvizsgálat a 4-as rendszer alapján 

Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer alapján 

5. Harmonizált szabvány: 
EN 13813:2002 

Bejelentett szerv(ek): 

Az INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Nr. 1488 kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett 
mintából készült a Tűzvédelmi vizsgálat a 3-as rendszer alapján. 

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Tűzvédelmi osztály Osztály A2fl-s1 

Korróziót okozó anyagok kibocsátása 
Vízáteresztő képesség 
Páraáteresztő képesség 
Nyomószilárdság 
Hajlítószilárdság 
Kopásállóság 
Hangszigetelés 
Hangelnyelés 
Hőellenállás 
Ellenállás vegyi anyagokkal szemben 

CT 
NPD 
NPD 
C35 
F7 

NPD 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős.  

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 
 

Wiesbaden, 29/06/2021 
  -------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------  
   ppa. Stefan Großmann,  

Technológiai vezető 


