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Sopro Bauchemie har satt sig följande fyra mål.  
Alla fyra aspekter hänger starkt ihop med varandra och är även djupt 
rotade i vår företagsfilosofi. 

Därför har Sopro Bauchemie beslutat att låta sina processer och 
produkter certifieras av  oberoende och kvalificerade institut och 
garanterar därmed optimal kvalitet och visar sin hållbarhetsanda. På 
de följande sidorna hittar du en översikt över de olika instituten och de-
ras tillvägagångssätt vid certifiering, samt de mål vi eftersträvar inom 
områdena hållbarhet, emissioner, miljövänlighet och sunt boende.

Med sitt stora urval av spackel- och avjämningsbruk och  primningar 
samt tätningsmaterial, fästmassor och fogmassor erbjuder Sopro 
Bauchemie hållbara och lågemitterande komplettsystem för nästan 
varje användningsområde. I denna broschyr hittar du en översikt 
över våra lågemitterande produkter inom olika områden.
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Hos Sopro Bauchemie är temat ”Hållbarhet” djupt för-
ankrat i företagsfilosofin. När vi pratar om ”hållbarhet” 
menar vi alltid att vi samtidigt prioriterar miljöaspekter, 
sociala aspekter och ekonomiska målsättningar i lika hög 
grad. 

Vårt mål innefattar en miljövänlig, resursmedveten 
produktion och utveckling av lågemitterande produk-
ter och lösningar. Detta betyder samtidigt effektiva och 
kostnadsmedvetna processer längs hela värdekedjan. 
Väsentliga ingående faktorer är:

 √ Användning av lokala och helst lågemitterande samt i 
stigande grad återvunna råämnen 

 √ Bruk av produktrecept och produkter med lägsta möj-
liga emissioner

 √ Tillverkning i regionala produktionsanläggningar som 
garanterar miljövänliga och säkra villkor 

 √ Prioriterad användning av miljövänligt producerade 
och återvunna förpackningar som består av ett enda 
material eller av sammansatta material som kan 
källsorteras.

 √ Offerering av storförpackningar 

Sopro Bauchemie visar sitt ansvar

Men även hållbarhetens sociala komponent följs  
systematiskt upp av Sopro. Med engagemang i vårt 
Sopro-projekt ”Sunt Företagande” skapar vi en häl-
sofrämjande arbetsmiljö. Sopro Bauchemie är medlem  
i den tyska föreningen Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) samt Minergie® i 
Schweiz.

Många Sopro-produkter kan med fördel användas inom 
ramen för DGNB-byggnadscertifieringar. Ett hållbart 
certifierat byggande blir alltmer betydelsefullt på 
marknaden. Med EUF-initiativen ”Sunt boende, energi-
besparing och keramik i boendemiljö“ fokuserar den 
keramiska industrin och även handeln ytterligare på 
ämnet och profilerar sig ytterligare. Här finns avgö-
rande framtidspotential. Sopro Bauchemie deltar här 
aktivt som en partner inom den europeiska kakelsättar-
föreningen EUF [https://www.euf-federation.com/].  
Ett annat valideringssystem för klassificering av håll-
bara byggnader är det amerikanska certifieringsorga-
net LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design)  Beroende på uppdragsgivarens kravställning 
används LEED även i Tyskland och i hela världen. Även 
här kan testade och lågemitterande Sopro-produkter 
framstå i en positiv dager. 

Hållbarhet
Agera hållbart: med produkter som avger låga emissioner och främjar hälsan, 
samt med ekologiska projekt 
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Låga emissioner och

Låga emissioner
Vårt löfte för ett hållbar och ekologisk byggverksamhet grundas på högkvali-
tativa och lågemitterande produkter samt på konkreta projekt.  Vårt ekologiska 
agerande börjar redan när vi skapar recepturen för våra produkter. Vi föredrar 
råvaror som märkbart reducerar eller helt utesluter emissioner såväl som 
belastningspotential för människa och miljö. Upplysningar om detta finns i den 
tyska EMICODE®-klassificeringen från GEV (Förening för emissionskontrolle-
rade beläggningsmaterial, fästmassor och byggprodukter). Sopro är en fullvär-
dig medlem i GEV. Beläggningsmaterial som har utmärkts med den konkurrens-
neutrala EMICODE®-miljöplaketten EC2, EC1 eller EC1PLUS är fria från lösningsme-
del och lågemitterande. Mer än 100 Sopro-produkter uppnår den högsta möjliga 
premiumklassen EC1PLUS och gäller därmed som mycket lågemitterande. Här 
mäts framför allt den emitterade andelen av VOC/emissioner. Detta är flyktiga 
organiska ämnen som t.ex. lösningsmedel eller bränsle. EMICODE®-märkningen 
visar att de emissioner som den testade produkten avger efter appliceringen är 
obetänkliga. De testade produkterna garanterar därmed bästa möjliga säker-
het för hälsan tack vare ren luft inomhus. 

Regelbundna stickprov utförs av oberoende experter som sedan utvärderas hos 
kvalificerade och neutrala ackrediteringsorgan för att säkerställa att inga 
gränsvärden överskrids.  Du som Sopro-kund kan alltså försäkra dig om att dina 
bygg- och renoveringsprojekt kan utföras med produkter som främjar inomhus-
klimatet med tanke på hälsa, miljö och hygien. 

I nästan varje produktgrupp erbjuder vi emissionsprovade produkter – hela 
vägen från primningen över tätningsmaterial, spackelbruk, frikopplings- och iso-
leringsskivor, fästmassor fram till den färdiga fogen.

Detta tankesätt har fått väldigt hög prioritet i andra länder som t.ex. Frankrike. 
Därför följer vi också den franska VOC-riktlinjen när vi certifierar våra 
produkter.

*  Information sur le niveau d´émission 
de substances volatiles dans l‘air 
intérieur, présantant un risque de 
toxicité par inhalation sur une échelle 
des classe aliant de A+ (très faible 
émissions) à C (fortes émissions)



Miljövänlig
Sopro Bauchemie har åtagit sig att tillhandahålla miljövänliga produkter och lös-
ningar som samtidigt ska sättas in i ekonomiska och effektiva processer. Våra 
aktiviteter inom ramen för initiativet ÖKOPROFIT® i den tyska  förbundshuvud-
staden Wiesbaden visar att miljövänlighet, sparsamhet och effektivitet inte 
måste utesluta varandra. Sopro Bauchemie har flera gånger fått utmärkelsen 
”ÖKOPROFIT®-Betrieb“ och är medlem i ”Ökoprofit-Klub” i den tyska regionhu-
vudstaden Wiesbaden sedan många år. Inom detta initiativ medverkar mer än 
100 tyska kommuner och provinser för integrerad miljöteknik och skapar 
gemensamma åtgärder för att både avlasta miljön och sänka kostnaderna. 
Sopro Bauchemie med säte i Wiesbaden bevisar sedan många år och med ett 
flertal åtgärder att ekonomisk framgång inte måste ske på naturens eller kom-
mande generationers bekostnad. 

Med miljöåtgärder och sparsamt bruk av begränsade resurser kan man däre-
mot spara pengar. Programmet som har genomförts i olika affärsområden 
ledde till tydligt  reducerade avfallsvolymer och minskad el-, vatten- och 
bränsleförbrukning – och därmed till signifikanta besparingar. För att effektivi-
sera elförbrukningen ytterligare har Sopro Bauchemie introducerat ett energi-
managementsystem enligt DIN EN ISO 50 001 och är sedan 2014 certifierat 
enligt denna standard. 

Detta betyder att Sopro Bauchemie efterlever kraven på en effektiv och hållbar 
energianvändning. Målet är att optimera energianvändningen på ett hållbart 
sätt.

Aktivt miljöarbete och klimatskydd ger 
också en ekonomisk vinst:

 √ Hållbart energimanagement (reducering av strömförbrukningen)

 √ Optimerad materialanvändning (reducerat bruk av driftmedel)

 √ Reducering av CO2-emissioner

 √ Konsekvent avfallsminskning och -hantering

miljövänlig
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www.sopro.com

feinste Bauchemie

FKM 444

FKM® XL 444
MultiFlexKleber eXtra Light

Nachhaltigkeits-Datenblatt
Flexkleber

EMISSIONEN

AgBB-Prüfung Erfüllt
GEV-EMICODE EC1PLUS

eco-bau Gütesiegel —
Französische VOC-Verordnung A+ sehr emissionsarm
VOC-Gehalt max. 250 g/l
GISCODE Komponente A: ZP1, Komponente B: M-GP01
CAS-Nummern 65997-15-1 Portland-Zement14808-60-7 QuarzCE-Zeichen CPR-DE3/0823.1.deu

EPD · ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONUMWELT-PRODUKTDEKLARATION NACH ISO 14025 UND EN 15804Produkt-Gruppe Modifizierte mineralische Mörtel der Gruppe 3  für BauwerksabdichtungenDeklarationsinhaber Deutsche Bauchemie e.V. (DBC)Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK)Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer EPD-DIV-20130130-IBE1-DE
Ausstellungsdatum 02.08.2013
Gültig bis 01.08.2018
Zuordnung Das Produkt wird von der Muster-EPD erfasst.

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME
DGNB (Version 2018) Erfüllt die Anforderungen an Qualitätsstufe 4, da GISCODE ZP1 (Komponente A) bzw. M-GP01 (Komponente B) und EMICODE EC1PLUS

LEED (Version 2014) Erfüllt die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations),  da Produkt von einer Muster EPD erfasst wird. Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials),  da AgBB-Prüfung bestanden und Produkt nicht unter die Decopaint-Richtlinie fällt.

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdaten-

blatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten 

oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter 

+49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.

www.sopro.com

feinste Bauchemie

No.1 400

Sopro's No.1 400

Sopro’s No.1 Flexkleber

Nachhaltigkeits-Datenblatt 

Fugenmassen

EMISSIONEN

AgBB-Prüfung

Erfüllt

GEV-EMICODE

EC1PLUS

eco-bau Gütesiegel
—

Französische VOC-Verordnung A+ sehr emissionsarm

VOC-Gehalt

max. 250 g/l

GISCODE

Komponente A: ZP1, Komponente B: M-GP01

CAS-Nummern

65997-15-1
Portland-Zement

14808-60-7
Quarz

CE-Zeichen

CPR-DE3/0823.1.deu

EPD · ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION NACH ISO 14025 UND EN 15804

Produkt-Gruppe
Modifizierte mineralische Mörtel der Gruppe 3  

für Bauwerksabdichtungen

Deklarationsinhaber
Deutsche Bauchemie e.V. (DBC)

Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK)

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Herausgeber

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer
EPD-DIV-20130130-IBE1-DE

Ausstellungsdatum
02.08.2013

Gültig bis

01.08.2018

Zuordnung

Das Produkt wird von der Muster-EPD erfasst.

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

DGNB (Version 2018)
Erfüllt die Anforderungen an Qualitätsstufe 4, da GISCODE ZP1 

(Komponente A) bzw. M-GP01 (Komponente B) und EMICODE 

EC1PLUS

LEED (Version 2014)
Erfüllt die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure 

and Optimization – Environmental Product Declarations),  

da Produkt von einer Muster EPD erfasst wird. 

Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials),  

da AgBB-Prüfung bestanden und Produkt nicht unter die Decopaint-

Richtlinie fällt.

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdaten-

blatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten 

oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter 

+49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.

www.sopro.com

feinste BauchemieNachhaltigkeits-Datenblatt

TDS 823

Sopro TDS 823
TurboDichtSchlämme

Abdichtungen

EMISSIONEN

AgBB-Prüfung Erfüllt

GEV-EMICODE EC1PLUS

eco-bau Gütesiegel —

Französische VOC-Verordnung A+ sehr emissionsarm

VOC-Gehalt max. 250 g/l

GISCODE Komponente A: ZP1, Komponente B: M-GP01

CAS-Nummern 65997-15-1 Portland-Zement
14808-60-7 Quarz

CE-Zeichen CPR-DE3/0823.1.deu

EPD · ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
UMWELT-PRODUKTDEKLARATION NACH ISO 14025 UND EN 15804

Produkt-Gruppe Modifizierte mineralische Mörtel der Gruppe 3  
für Bauwerksabdichtungen

Deklarationsinhaber Deutsche Bauchemie e.V. (DBC)
Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK)
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-DIV-20130130-IBE1-DE

Ausstellungsdatum 02.08.2013

Gültig bis 01.08.2018

Zuordnung Das Produkt wird von der Muster-EPD erfasst.

GEBÄUDE-ZERTIFIZIERUNGSSYSTEME

DGNB (Version 2018) Erfüllt die Anforderungen an Qualitätsstufe 4, da GISCODE ZP1 
(Komponente A) bzw. M-GP01 (Komponente B) und EMICODE 
EC1PLUS

LEED (Version 2014) Erfüllt die Anforderungen an Credit MR (Building Product Disclosure 
and Optimization – Environmental Product Declarations),  
da Produkt von einer Muster EPD erfasst wird. 
Erfüllt die Anforderungen an Credit EQ (Low Emitting Materials),  
da AgBB-Prüfung bestanden und Produkt nicht unter die Decopaint-
Richtlinie fällt.

Bitte beachten Sie ergänzend zu diesem Datenblatt auch unsere Technische Produktinformation sowie das Sicherheitsdaten-
blatt. Diese stehen Ihnen unter www.sopro.com als Download zur Verfügung. Bei Fragen zu dem Produkt und den hier genannten 
oder anderen Gebäude-Zertifizierungssystemen, wie beispielsweise BNB, BNK, Minergie oder BREEAM, stehen wir Ihnen unter 
+49 611 1707-130 oder nachhaltigkeit@sopro.com gerne zur Verfügung.
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* Information sur le niveau d’émis sion de substances 

 vola tiles dans l’air inté rieur, présentant un risque 
de toxi cité par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles  émis sions) à C (fortes 
émissions).
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Hållbarhetsdatablad

För att underlätta sökandet efter hållbarhetsinformation för Sopro-produkter 
finns både denna broschyr och även de så kallade Sopro Hållbarhetsdatablad 
(tysk förkortning: NDB) som ett centralt instrument för tillhandhållen informa-
tion på internet som även kan laddas ner. Med dessa NDB erbjuder Sopro en 
speciell och förmodligen unik service för hela byggbranschen.  I dessa omfat-
tande NDB fins all nödvändig information för att du ska kunna använda en 
Sopro-produkt i planeringen av ett hållbart byggprojekt.  Kärnan i varje NDB är 
en jämförelse av hållbarhetsdata för respektive Sopro-produkt med kraven från 
olika system för byggnadscertifiering. Här förklaras också relevanta avsnitt 
från diverse systemhandböcker samt eventuella undantagsregler. Varje produkt 
kontrolleras slutligen med avseende på sin användbarhet inom system och klas-
sas enligt motsvarande hållbarhet. 

 √ DGNB – tyskt kvalitetsmärke för hållbart byggande

 √ BNB – valideringssystem för hållbart byggande

 √ NaWoh – kvalitetsmärke för hållbart byggande av bostäder

 √ BNK – valideringssystem för hållbart byggande av småhus

 √ NBBW – hållbart byggande i förbundslandet Baden-Württemberg

 √ Umweltzeichen Hafencity – hållbart byggande i hamnstaden Hamburg

 √ SNBS – standard för hållbart byggande i Schweiz

 √ MINERGIE-ECO

 √ LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

 √ BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology 

För närvarande granskas tio nationella och internationella system för bygg-
nadscertifiering:  Dessa system vidareutvecklas hela tiden av systemägarna och 
anpassas kontinuerligt till nationella och internationella standarder och direktiv. 
Här står alltid i fokus att reducera negativ miljöpåverkan med hjälp av hårdare 
ställda krav. På grund av detta existerar system i olika versioner. Avgörande för 
en certifiering av ett projekt är dock alltid tidpunkten för certifieringsansökan.  
Den version som tillämpas är den vid denna tidpunkt aktuella versionen. Stora 
projekt föregås ofta av design- och planeringsarbete i flera år.  Under denna tid 
kan det ha kommit nya versioner av ett system som då inte är avgörande för res-
pektive projekt. I NDB tas hänsyn till denna omständighet att det kan förekomma 
flera versioner av ett system. Dessutom visar NDB ytterligare produktspecifika 
hållbarhetsdata. Bland annat visas uppgifter om andelen av VOC samt 
VOC-emissioner. Med VOC menas flyktiga organiska ämnen som i högre  
koncentration inomhus kan leda till den s.k. Sick-Building-Syndrom ”Sjuka hus” 
(SBS). Databladen innehåller dessutom säkerhetsanvisningar enligt den nya 
CLP-förordningen gällande klassning, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar inkl. uppgifter om relevanta innehållsämnen.



Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Hecker, Dipl.-Ing. Andreas Wilbrand, Registergericht Wiesbaden, HRB 6286, Sitz der Gesellschaft: Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden,  
Postanschrift: Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden, Telefon: + 49 (0)611 1707-0,Telefax +49(0)611 1707-250, 

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, BLZ 50320191, Kto.-Nr. 605836771, IBAN: DE80 5032 0191 0605 8367 71, S.W.I.F.T-Code: HYVEDEMM430, UST.-IdNr. DE 811134627 

Sopro Bauchemie GmbH, 
Wiesbaden 

Übereinstimmungserklärung mit Umwelt-ProduktDeklaration 
 (EPD = Environmental Product Declaration)  

nach ISO 14025 und EN 15804 
für  

Sopro DesignFuge Flex DF 10®

Der Industrieverband Feica (Association of the European Adhesive and Sealant Industry) hat auf 
Verbandsebene in Kooperation mit seinen Mitgliedsunternehmen Muster-Umwelt  
Produktdeklarationen (= Muster-EPD´s) erarbeitet. 
Die Muster-EPD´s wurden nach Fertigstellung beim Institut für Bauen und Umwelt (IBU)  
erfolgreich verifiziert. Die Muster-EPD´s können direkt ohne eine Individualisierung durch die 
Mitgliedsunternehmen genutzt werden. 

Die Sopro Bauchemie GmbH hat als Mitgliedsunternehmen der beiden Verbände IVK und DBC 
die Möglichkeit mittels eines EPD-Leitfadens und anhand seiner Produktrezepturen zu überprü-
fen, ob die Sopro-Produkte die Kriterien der betreffenden Muster-EPD´s erfüllen. 

Mit dieser Übereinstimmungserklärung versichert die Sopro Bauchemie GmbH, dass das Produkt  

Sopro DesignFuge Flex DF 10®

die Kriterien der Muster-EPD mit Deklarations-Nr.: EPD-FEI-20160042-IBG1-EN  
für Modifizierte mineralische Mörtel der Gruppe 2, erfüllt. 

Dies bedeutet, dass sowohl die Ökobilanzdaten als auch die sonstigen Inhalte der beigefügten  
Muster-EPD für Sopro DF 10® zutreffen.  
Somit kann diese Muster-EPD für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden, in denen 
Sopro DF 10® verbaut wurde, verwendet werden. 

 

 

 

Wiesbaden, den 14/09/2018 

  --------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------------   

   Stefan Großmann, Leiter ProduktTechnologie 

 

Anlage: 
Umwelt-ProduktDeklaration mit Deklarations-Nr.: EPD-FEI-20160042-IBG1-EN 

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund
DGNB zertifiziert
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Miljöförklaring för produkter

Den ökande trenden att bygga hållbart har också lett till en ökad efterfrågan på 
produkters miljödatablad (kort: EPD eller Environmental Product Declarations) 
för byggkemiska produkter. En byggnads hållbarhet bedöms i flera system för 
byggnadscertifiering, bland annat med hjälp av systematiska och standardise-
rade balansberäkningar, fördelade över byggnadens livscykel. Dessa EPD utgör 
alltså dataunderlag enligt internationella ISO 14025 och EN 15804 standarder. 
I dessa EPD finns även upplysningar om energi- och resursanvändningen, dvs. i 
vilken omfattning en produkt bidrar till växthuseffekten, försurning, övergöd-
ning, skada av ozonlagret och smogbildning. Dessutom finns uppgifter om tek-
niska egenskaper som behövs för bedömning av respektive produkts effekt i 
byggnaden, som t.ex. livslängd eller påverkan av inomhusluftens kvalitet. 

Industriförbundet Deutsche Bauchemie e.V. har med extern hjälp tagit fram 
EPD-mallar för relevanta produktgrupper som sedan validerades av Institut für 
Bauen und Umwelt e.V. Därmed har medlemsföretagen, så även Sopro Bauche-
mie GmbH, fått möjlighet att kunna bemöta den ökade efterfrågan på EPD för 
sina produkter. Med hjälp av en liten instruktion inkl. poängsystem kan man 
kontrollera om en produkt ska tilldelas en viss EPD-mall. Sopro har redan gjort 
denna tilldelning för ett flertal av sina produkter. Resultatet är de tidigare 
nämnda konformitetsförklaringarna som finns på internet för nedladdning. 
Samma uppgifter finns även i NDB:n.



Bavaria Towers, Hyperion Hotel, München
DGNB zertifiziert

Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa, Hohenschwangau
DGNB zertifiziert
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Hållbart byggande  
och sanering

Sopro-referenser
Sopro är ett unikt företag med en stark ansvarskänsla för hållbart byggande 
och sanering. Allt som vi gör präglas av detta ansvarstagande. Vårt stora urval 
av lågemitterande produkter tillåter oss att förse  högvärdiga och hållbara pro-
jekt som t.ex. WINX Tower i Frankfurt med ett DGNB-certifikat. Vi är dessutom 
projektpartner för bostadsprojektet energy+ i Darmstadt. Ett lågemitterande 
hus som skapar mer energi än vad det förbrukar!

Certifieringen sker enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” 
(utgåva 2015) och leder till en kvalitetsklass. Kvalitetsklass 4 är den högsta möj-
liga klassningen här. Beroende på produkttyp tilldelas respektive produkt till en 
”rad” i bedömningsmatrisen. Även Sopros lågemitterande produkter har delats 
in i dessa DNGB-kvalitetsklasser.

Baumkirchen, Neo Hampton by Hilton, MünchenBaumkirchen, Neo Hampton by Hilton, München
DGNB-certifieratDGNB-certifierat

Sport- och studentcampus Freiham, München
DGNB-certifierat



WINX. The Riverside Tower, Frankfurt/Main
DGNB-certifierat
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Normalt vistas människor inomhus mer än 90% av dagen. Desto viktigare att 
inomhusluften är sund.

Farliga ämnen i inomhusluften är normalt osynliga och kan skada vår hälsa och 
välmående vid längre vistelse inomhus. Om man upptäcker dålig lukt, antingen 
hemma eller på jobbet, och känner illamående och begynnande hälsoproblem 
ger detta oftast anledning till att mäta inomhusluften. I så fall utförs framför allt 
CO2- och VOC-mätningar. 

VOC är samlingsnamnet för flyktiga, organiska ämnen, dvs. kolhaltiga ämnen 
som vid vanliga temperaturer övergår i gasform. Summan av alla VOC-värden i 
rumsluften bör inte överstiga 1000 μg/m³. Hur mycket av de organiska förening-
arna som verkligen absorberas av rumsluften kan man fastställa med två meto-

Sunt boende  
med Sopro Bauchemie

Sunt boende

ofarlig
under 300

µg/m3

Mycket bra 
inomhusluft

Säkerställ 
tillräcklig 

ventilation

Acceptabel 
användning 

max.  
12 månader

Acceptabel 
användning 

max. 1 månad

Användning 
av  

byggnaden 
ska helst 
undvikas

Byggnaden 
får inte  
längre  

användas – 
sanering

fortfarande ofarlig
 300-1.000 

µg/m3

kritisk
  1,000-3.000

µg/m3

farlig
3,000-10.000

µg/m3

oacceptabel  
10,000-25.000

µg/m3

oacceptabel       
över 25.000 

µg/m3

27.000

24.000

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

Föreskrivna gränsvärden:
enligt Sentinel Haus

Typiska fall vid byggprojekt: 
Kritiska upp till oacceptabla TVOC-värden 

* Total Volatile Organic Compounds = Summa av alla flyktiga organiska ämnen

TVOC*
koncentration  

i μg/m3  
inomhusluft

Hygienisk utvärdering och rekommendation
(Källa: https://www.umweltbundesamt.de, grafik ©Sentinel Haus Institut)
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www.sopro.com

feinste Bauchemie
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der: Dels identifierar man andelen av dessa föreningar i råprodukterna och dels 
utför man en mätning i en provkammare. Ett stort antal av Sopros produkter har 
fått provcertifikat vars provning har utförts med dessa metoder.

Eftersom skadliga ämnen inte syns i luften är det viktigt att kontrollera använd-
ningen av de rätta byggkemiska produkterna för att säkerställa ett hälsosamt 
inomhusklimat. Trenden gör att även byggherrar blir alltmer intresserade av allt 
kring temat ”Sunt boende”. Information om lämpliga, miljövänliga byggprodukter 
för både byggherrar, arkitekter och planerare utges av ”Sentinel Haus Institut“. 
Detta oberoende institut underhåller en lista över lämpliga byggmaterial som 
framför allt avser sunt boende i hemmamiljö och som baseras på hårda kriterier 
gällande andelen av farliga ämnen och emissionsegenskaper.

Här kan du ladda ner broschyren 
Sopro Sunt boende

Hälsofarlig inomhusluft: Lösningen är att bygga på rätt sätt

Oisolerade byggna-
der (tidigare):

Med luftgenomsläpplig 
ytterfront*

Ytterfront

*Ytterfront = hela byggnadens yttre ytor, inkl. fasad, fundament, tak, fönster och dörrar

Konventionellt 
byggmaterial

Emissionsoptimerat 
byggmaterial

AC-systemIsolering

Med lufttät ytterfront*  
Inomhusbygge med kon-
ventionellt byggmaterial

Med lufttät ytterfront*  
Inomhusbygge med byggmaterial 
med reducerade farliga ämnen

Isolerade byggnader 
(utan Sentinel):

Isolerade byggnader 
(med Sentinel):

©
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36 av Sopro Bauchemies produkter har certifierats i portalen av Sentinel  
Haus Institut som byggprodukter för ett sunt boende. Denna grupp av sunt 
boende-produkter förknippas med Sopros Sunt boende-märket.

Sunt boende-märket visar den s.k. ”Vitruvianiske mannen” ur Leonardo da  
Vincis kända teckning. Denna teckning står inte enbart som symbol för estetik 
och ideala proportioner utan antyder också att människan står i centrum av  
allt vi gör. 

Mer information om våra byggprodukter för ett sunt boende finns på Zoom  
för Sopro Sunt boende eller på vår hemsida under fliken Sunt boende:  
https://www.sopro.com/de-de/unternehmen/wohngesundes-bauen/.

CERTIFIERADE  
SOPRO-PRODUKTER

Sopro´s No. 1400

Sopro‘s No. 1 Silver 403

Sopro´s No. 1 snabb 404

FKM® Silver 600

FKM ® XL 444

FS 15® plus 550

FKM® Silver 419

Sopro‘s No. 1 vit 996

Standard fästmassa 450

DF 10® Flexibel designfog 

Brillant®

Saphir®

Flexfog plus

DFX Epoxibaserad designfog

RAM 3® renoverings- och  
utjämningsbruk 454

Objektflyspackel OFS 543

Racofix® 8700 monteringsbruk

AEB® 640
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Här kommer du till nedladdningen 
av Sopro ZOOM 
Lösningar för ett sunt boende

AEB® Tätningsband 641

AEB® Flexibelt tätningsband 148

AEB® Tätande  
ytterhörnmanschett 643

AEB® Tätande  
innerhörnmanschett 642

AEB® plus 639

AEB® Vägg- och 
golvbrunnsmanschett

Fixerings- och tätningslim FDK 415

Flexibel yttätning 525/527

Flexibelt tätmembran Flex  
DSF RS 623

Turbotätslamma 2-K 823

Racofix® WaterBlock 588

Rapidur® FE 678

Rapidur® M5

Primning 749

Specialprimer S 673

Frikopplingsskiva 558

Marmorsilikon



Lågemitt erande fästmassa

Sopro FKM® XL 444

Sopro´s No. 1 404

Sopro FKM® Silver 600 Sopro Sopro´s No.1 400

Sopro´s No.1 Silver 403 Sopro‘s No. 1 vit 996

Sopro M&M 446 Sopro VF Silver 419 Sopro VarioFlex® HF® 420

Sopro VarioFlex® XL 413 Sopro FF 450 Sopro FF 451

Sopro 808 Sopro 809 Sopro 810

Sopro MDM 888 Sopro MDM 885 Sopro TVM 858

Extra lätt och 
multifunktionellt 
fl exbruk S1

Silvergrått, snabb-
härdande och 
multifunktionellt-
fl exbruk S1

Hög formbart 
fl exbruk S1

Snabbhärdande 
fl exbruk S1

Silvergrått, 
snabbhärdande,  
fl exbruk S1

Vitt fl exbruk S1

Vitt, snabbhär-
dande fl exbruk för 
natursten

Silvergrått, 
snabbhärdande,  
fl exbruk S1 för 
golv

Turbosnabbt tunn-
bäddsbruk med 
hög glidbestän-
dighet för golv

Högfl exibelt fl ex-
bruk S1 för golv

Cementbaserat 
fl exbruk S1

Snabbhärdande 
cementbaserat 
fl exbruk

Cementbaserat 
fl exbruk

Vitt 
fl exbruk

Snabbhärdande
fl exbruk

Snabbhärdande 
mellan- och 
tjockbäddsbruk

Vitt, snabbhärdan-
de mellan- och 
tjockbäddsbruk

Trasscementbruk 
för tjöckbäddsför-
farande

16



Lågemitt erande tätningsmaterial  

Sopro MB 414 Sopro MB 429 Sopro PUK 503

Sopro VBK 691

Sopro HF-D 817 Sopro DA 049 Sopro PUD 682

Sopro SSI Sopro KSI Sopro MSI

Flexibelt 
mellanbäddsbruk

Snabbhärdande 
och fl exibelt 
mellanbäddsbruk

Vitt polyuretan-
reaktionshartslim

Bruksklar 
dispersionslim utan 
lösningsmedel

Elastisk 
silikontätning 
av hög kvalitet

Elastisk 
silikontätning

Elastisk 
neutralbindande 
silikontätning

Elastisk, 
ättiksyrehärdande 
silikontätning

Tätningsmaterial, 
baserat på 
akrylatdispersion

Snabbhärdande
polyuretantätning

17



Lågemitt erande fogmassa 

Sopro MFb 535 Sopro TNF 674 Sopro DFX 1205

Sopro FL 526

Sopro Saphir® 910

Sopro MFsb 539

Sopro FL plus 1120

Sopro TF+ 592

Sopro MFs 430

Sopro DF 10®

Sopro TFb 554

Sopro Brillant® 801

Fint och belast-
ningsbart fogbruk 
1–10 mm

Fint och tidigt 
belastningsbart 
fogbruk 2–20 mm

Flexibelt fogbruk 
2–20 mm

Extra glidbestän-
digt fogbruk 
3–30 mm

Färgbriljant, extra 
glidbeständigt 
fogbruk 1–10 mm

Flexibelt fogbruk 
1–5 mm

Flexibelt, 
snabbhärdande 
fogbruk 1–10 mm

Cementbaserat 
fogbruk 2–5 mm

Cementbaserat 
fogbruk 3–12 mm

Cementbaserat 
fogbruk 5–20 mm

Trasshaltigt, 
snabbhärdande 
fogbruk 5–40 mm

Lätt applicerbart 
expoxifogbruk 
och -lim 1–10 mm

Lågemitt erande fogmassa 

Sopro MFb 535 Sopro TNF 674 Sopro DFX 1205

Sopro FL 526

Sopro Saphir® 910

Sopro MFsb 539

Sopro FL plus 1120

Sopro TF+ 592

Sopro MFs 430

Sopro DF 10®

Sopro TFb 554

Sopro Brillant® 801

Fint och belast-
ningsbart fogbruk 
1–10 mm

Fint och tidigt 
belastningsbart 
fogbruk 2–20 mm

Flexibelt fogbruk 
2–20 mm

Extra glidbestän-
digt fogbruk 
3–30 mm

Färgbriljant, extra 
glidbeständigt 
fogbruk 1–10 mm

Flexibelt fogbruk 
1–5 mm

Flexibelt, 
snabbhärdande 
fogbruk 1–10 mm

Cementbaserat 
fogbruk 2–5 mm

Cementbaserat 
fogbruk 3–12 mm

Cementbaserat 
fogbruk 5–20 mm

Trasshaltigt, 
snabbhärdande 
fogbruk 5–40 mm

Lätt applicerbart 
expoxifogbruk 
och -lim 1–10 mm
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Lågemitt erande primning

Lågemitt erande tillbehör

Sopro WEV 579

Sopro FDP 558 Sopro TDP 565 Sopro TEB 664

Sopro MGR 637 Sopro EPG 1522

Sopro GD 749 Sopro SG 602 Sopro HPS 673

Konsthartsprimer
för starkt sugande 
underlag

Specialkonst-
hartsprimer
för starkt sugande 
underlag

Specialprimer
för icke sugande 
underlag

Reaktionshartspri-
mer för storformat

Expoxihartsprimer 
och -vidhäftnings-
förstärkare

Polyesterfi berplatta 
för stegljudsdämp-
ning och värmeiso-
lering

Polyesterfi berplatta 
för stegljudsdämp-
ning

Gummigranulat-
våd för stegljuds-
dämpning

Polyesterfi berduk 
för återupptag-
ningssystem
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Lågemi� erande spackelmassa | puts | monteringslim

Racofi x® 8700 Sopro Rapidur® 460

Sopro RAP® 2 434 Sopro SBP 474 Racofi x® 2000

Sopro DFS 965 Sopro RAM 3® 454 Sopro SSP 465

Sopro OFS 543 Sopro S-Flow 545 Sopro NSC 587

Sopro HF-S 563 Sopro FAS 551 Sopro FSH 561

Sopro FS 15® 550 Sopro FS 5® 549 Sopro VS 582

Självavjämnande 
universalspackel

Självavjämnande 
fl ytspackel

Självavjämnande 
eller modellerbart 
spackelbruk

Självavjämnande 
fl ytspackel med hög 
belastbarhet

Självavjämnande 
fl ytspackel med 
fi berförstärkning

Vitt, självavjämnan-
de fl ytspackel

Självavjämnande 
fl ytspackel för 
sprutpumpar

Självavjämnande 
universalspackel

Cementbaserat, 
självavjämnande 
spackelbruk

Självavjämnande 
design-spackelbruk

Universellt puts- 
och spackelbruk

Cementbaserat
industri-
spackelbruk

Glidbeständigt 
cementputsbruk

Puts- och spackel-
bruk för bygge av 
simbassänger

Mycket snabbt 
härdande 
monteringsbruk

Snabbhärdande 
monteringsbruk

Snabbhärdande 
monteringsbruk

20



Lågemitt erande undergolv

Sopro TRB 421

Sopro SH 649 Sopro Rapidur® B1 
turbo 760

Sopro Rapidur® B3 768

Sopro Rapidur® M1 769 Sopro Rapidur® M5 747 Sopro Rapidur® M8 601

Sopro Rapidur® B5 767 Sopro Rapidur® FEW 698 Sopro Rapidur® FE 678

Plastifi cerat 
specialbindemedel 
för cementgolv

Vitt, cementbaserat 
fl ytspackel 
med ternärt 
bindemedelsystem

Cementbaserat 
fl ytspackel 
med ternära 
bindemedelsystem

Plastifi cerad 
färdigblandning 
för undergolv

Plastifi cerad 
färdigblandning 
för undergolv

Plastifi cerad 
färdigblandning 
för undergolv

Silikatharts för 
spricktätning och 
dummyfogar i 
undergolv

Plastifi cerat, tenärt 
specialbindemedel 
för cementgolv

Plastifi cerat, tenärt 
specialbindemedel 
för cementgolv

Trasshaltig 
specialfästmassa 
för tjockbädds-
bruk och ytputs
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Lågemitt erande tätskiktsprodukter

Sopro AEB® 640

Sopro AEB® 148

Sopro AEB® 641

Sopro AEB® 642/643

Sopro AEB® DBF 1176

Sopro AEB® HPS 176/177

Sopro ADS 630

Sopro DB 638

Sopro FDB 524-30

Sopro DE 014/015

Sopro DB 438

Sopro DWF 089

Sopro DSF 523 Sopro FDF 525 Sopro FDF 527

Sopro PU-FD 1570/1571 Sopro DSF RS 623 Sopro TDS 823

Flytande poly-
uretanharts för 
tätningsskikt

Reaktiva, 
mineraliska 
tätningsslammor

Mineraliska 
tätningsslammor

Grå, vatteno-
genomsläpplig 
gjutmassa för 
golvtätning

System-godkänd 
tätningssats

Självhäftande, 
fi berduksbelagd 
tätningsremsa

Superelastiskt 
tättband med vik

Fiberduksbelagd 
hörnmanschett

Spricktätande 
tätnings- och 
frikopplingsfolie

Fiberduksbelagd 
tätningsremsa

Flexibelt tättband 
med fi berduks-
beläggning

Förformat hörn-
manschett med 
fi berduks-
beläggning

Mineraliska 
tätningsslammor 
för hög prestanda

Ljusgrå, vatteno-
genomsläpplig 
gjutmassa för 
golvtätning

Superelastisk, 
fi berduksbelagd 
tätningsremsa

Flexibel, 
alkali-resistent 
tätmanschett

Flexibelt tättband 
med vik

Förformade, 
fl exibla passbitar
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Sopro FDK 415 Racofi x® WaterBlock 588 Sopro FDB 524-35

Sopro AEB® HD DB 1161 Sopro AEB® HD DE 
1162/1163

Sopro AEB® HD DM 
1164/1165

Sopro AEB® Vägg- och 
golvbrunnsmanschett

Sopro AEB® 3D 1172/1173

Sopro AEB® plus 639

Sopro AEB® WC 1174

Sopro AEB® HD 958

Flexibel, 
alkali-resistent 
tätmanschett

Tredimensionell 
specialtätmanschett

Specialtätmanschett 
för toalett-
installationer

Spänningsminskan-
de tätnings- och 
frikopplingsfolie

Högtålig 
tätnings- och 
frikopplingsfolie 

Högtålig 
tätningsremsa

Högtåliga, 
förformade 
hörnmanschetter

Högtålig rör- 
och golvbrunns-
manschett

Mineraliskt tätlim 
för tätningsremsor

Användningsklar 
universaltätning

Självhäftande, 
fi berduksbelagd 
tätningsremsa
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Fogar och sprickor

(Dricks-)vattenförsörjning

(Avlopps-)rör och golvbrunnar Fundamentplattor

Faktorer som påverkar koncentrationen av radon i huset
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• Radonkoncentration 
i marken och radonets 
spridningsegenskaper

• Byggnadens täthet 
mot markområdet

• Radonkoncentration 
i byggmaterial och 
vattenförsörjning

• Rummens läge i huset

• Luftcirkulation i rum 
inomhus

24

Radontätning
Radon är en ädelgas som finns i marken och som kan bli till en stor hälsofara 
när den anrikas i inomhusluften genom läckage i hustätningarna. 

Ju mer uranhaltig marken är, desto större risk finns för att radon kan läcka in.  
Radongas är ytterst flyktig och bildas när det radioaktiva grundämnet uran 238 
sönderfaller. Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer i marken och 
som är både osynlig, lukt- och smaklös. 

Denna ädelgas letar sig in i byggnader genom otäta fundament, sprickor i fogar 
och murar eller kabel- och rörgenomföringar. Temperaturskillnaden mellan 
inomhus- och utomhusluften samt luftrörelser leder till ett undertryck som kan 
suga in den radonhaltiga luften från ett avstånd på upp till 20 m.  Denna radioak-
tiva gas kan sedan komma vidare till andra byggnadsdelar genom läckage i t.ex. 
källardörrar.  
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För att skydda mot radon har Sopro Bauchemie tagit fram en rad av produkter 
mot radonbelastning.

Du hittar mer information i vår broschyr som handlar om 
radontätning.

Sopro produkter som radondiffusionsspärr
DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 25

 √ Sopro Källartätning Super+ KSP 652

 √ Sopro Källartätning 1-K KD 752

 √ Sopro Källartätning 2-K KD 754

 √ Sopro KMB Flex 1-K KMB 650

 √ Sopro KMB Flex 2-K KMB 651

 √  SoproThene® 87

 √ Sopro ZR Turbo MAXX 618

  > 100.000       40.000 – 100.000        20.000 – 40.00       < 20.000

Radonaktivitetskoncentration i golvluften [Bq/m3]

Källa: www.radon-info.de



Atoll-Achensee, Maurach i Österrike26



A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
* Information sur le niveau d´émission de 

substances volatiles dans l´air intérieur, pré-
santant un risque de toxicité par inhalation 
sur une échelle des classe aliant de A+ (très 
faible émissions) à C (fortes émissions)
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Internationellt  
engagemang

Även i internationella sammanhang ser vi oss som ett företag som tar ansvar för 
att hitta nya miljövänliga lösningar och genomföra dem konsekvent, i syfte att kun-
na erbjuda och förbättra våra miljövänliga produkter och tillverkningsprocesser.
Sopro är medlem i MINERGIE® i Schweiz.
När det gäller hållbarhet har MINERGIE®-systemet en betydande roll i Schweiz 
och även i delar av Frankrike. Därför är Sopro medlem i organisationen Miner-
gie®. Organisationen Minergie® engagerar sig starkt i ämnet rationell energian-
vändning och utnyttjande av förnybara energislag. Syftet är att skapa ett gemen-
samt bidrag till att minska miljöbelastningar och samtidigt förbättra livskvalité 
och konkurrensförmåga.

Sopro-produkter följer kraven i den franska  
VOC-riktlinjen
Sopro-produkter från olika användningsområden har testats enligt riktlinjen för 
klassificering av flyktiga, organiska ämnen (VOC-riktlinjen) som sedan 2012 är 
ett obligatoriskt krav i Frankrike. Nästan alla produkter som har testats fick 
klassificeringen „A+ – mycket lågemitterande“. Detta visas på VOC-märket som 
liknar klassificeringen av elförbrukningen hos vitvaror. 

Klasserna är indelade efter A+ (mycket lågemitterande), A och B upp till klass C 
(höga emissioner).
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Vid frågor angående våra lågemitterande Sopro-produkter 
eller byggnadscertifieringar var god och kontakta våra 
Sopro-experter via e-post  nachhaltigkeit@sopro.com 
eller per telefon under +49 611 1707-130.

International Business
Sopro Bauchemie GmbH 
PO Box 42 01 52 | D-65102 Wiesbaden

Tfn 
Fax
E-post

+49 611 1707-239 
+49 611 1707-240
international@sopro.com

Projekterings-/objektrådgivning
Sopro Bauchemie GmbH 
PO Box 42 01 52 | D-65102 Wiesbaden

Tfn 
Fax
E-post

+49 611 1707-170 
+49 611 1707-136
objektberatung@sopro.com

Teknisk avdelning 
Tfn 
Fax
E-post

+49 611 1707-111 
+49 611 1707-280 
anwendungstechnik@sopro.com


